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ALGEMEEN:
 - Bovenkant vloer = PEIL  = 0,73m¹ +NAP
 - Alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven
 - Alle maatvoering in het werk te controleren

TOEGEPASTE MATERIALEN EN KWALITEITEN:
 - Beton, insitu
 - Betonstaal 

*) tenzij anders aangegeven

WAPENING:
 - Lassen verspringend aanbrengen
 - Buigstraal hoofdwapening > 5x Øk

poeren

funderingsbalken

ONDERDEEL
beton-
klasse

milieuklasse

X0 XC XF XD XS XA

betondekking *

boven onder zijkant

verankeringen en overlappingen
vlgs NEN-EN 1992-1-1 art. 8.4
t/m 8.9 of onderstaande tabel*
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beugels 20x Ø en >200mm
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300mm
(tenzij anders aangegeven)

C30/37
hoofdwapening B500B
beugels B500A

   cq nader te bepalen

2 30 35 30
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 - Basiswapening volgens detail, 
   extra wapening volgens overzicht
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   C. gebroken + nieuwe palen aangegeven.

   B. Dilataties toegevoegd
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Wijzigingen 

Projectleider :
Plan nr :

Datum

Dossier nr. :

Bouwplaats :

Aannemer :

Voor akkoord  Datum      :

            Handtekening :

Het uitvoeren van doorboringen in de betonstructuur, welfsels, TT-dakelementen en wanden
( met uitzondering van deze, die aangeduid zijn op de uitvoeringsplannen van de N.V. Willy Naessens
Nederland ) zijn alleen mogelijk na controle en goedkeuring van Willy Naessens Nederland.
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Onderbreken volgens detail D008 en D009
Let op bij dilatatie!
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