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MOSTNÍ OCELOVÉ
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO

STUPEŇ ZADRŽENÍ H3
MIN. VÝŠKY 850mm

CHRÁNIČKY Ø 110/94

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ
VÝŠKA 1100 mm DLE TP258 A VL4
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ŽB MOSTNÍ ŘÍMSA

-1,731

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ
VÝŠKA 1100 mm DLE TP258 A VL4

MOSTNÍ OCELOVÉ
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO

STUPEŇ ZADRŽENÍ H2
MIN. VÝŠKY 750mm

ŽB. MOSTNÍ ŘÍMSA
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PODÉLNÝ SVOD ODVODNĚNÍ MOSTU
DN 250, UCHYCENÍ DLE VL. 505.02
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MOSTNÍ OCELOVÉ
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO
STUPEŇ ZADRŽENÍ H3
MIN. VÝŠKY 850mm

-0,209
2,5%

STŘEDOVÁ
KANALIZACE DN600

MOSTNÍ OCELOVÉ
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO
STUPEŇ ZADRŽENÍ H2
MIN. VÝŠKY 750mm

-1,666

HŘEBOVÁ MĚŘIČSKÁ
ZNAČKA DLE VL 509.01

-0,071

2,5%
ŽB MOSTNÍ ŘÍMSA

-0,070

HŘEBOVÁ MĚŘIČSKÁ
ZNAČKA DLE VL 509.01

-0,070 4,0%

PODÉLNÝ SVOD ODVODNĚNÍ MOSTU
DN 250, UCHYCENÍ DLE VL. 505.02

ŽB. MOSTNÍ ŘÍMSA

-1,529-1,529
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40 mm

0,20 kg/m²
45 mmm
5 mm

90 mm

SMA 11 S MODIFIKOVANÝ

PS -CP
MA 16 IV MODIFIKOVANÝ
NAIP

SMA 11 S MODIFIKOVANÝ

PS -CP
MA 16 IV MODIFIKOVANÝ
NAIP

40 mm

0,20 kg/m²
45 mmm
5 mm

90 mm

OBRUSNÁ VRSTVA
POKLÁDAT S PODRCENÍM POVRCHU (KAMENIVO FR. 2/4 V MNOŽSTVÍ 1,5 KG/M²)
SPOJOVACÍ POSTŘIK
OCHRANNÁ VRSTVA
CELOPLOŠNÁ IZOLACE
PEČETÍCÍ VRSTVA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE_________________________________
CĚLKEM
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OCHRANNÁ VRSTVA
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