
SCHEME 1:500

COUPER A - A
1:100

COUPER B - B
1:100

COUPER C - C
1:100

COUPER D - D
1:100

COUPER E - E
1:100

COUPER F - F
1:100

1

EB G

2

F

2

G

3

*

A
E

2/3
2/2

C

1 1

O

2/1

L

1

HH

1/2
2/2

1/1

2

D F I J K M N

+8,800

+14,885+14,885

+8,800+8,800

+14,885

A G H

+14,885

FEB C D E F G H

+8,800

+14,885

H NIG HG

+8,800

J K L M

+8,800

+14,885

3 1

+8,800

2/2

+8,800

+14,885

12

+14,885

G H

+8,800+8,800

F

+14,885

E G

+14,885

+8,800

E

+8,800

H

+14,885

F

+14,885

A B C D

K

+8,800

L OG NM

+14,885

IG H

+8,800

H J

+14,885

+14,885

23 112/2

+8,800

+14,885

+8,800

0911 01 TRENČÍN
MOB: +421 911509411
WEB: www.hescon.sk

Consulting Cadeo
Order: Gen. Contractor:

Responsible Designer:

Checked by:

Designer: Ing.D.Bodnár
Region: County: Town:

Part of PD:

Project Name:

Department:

Profesia:

Drawing Name:

Phase:

Contract No.: Scale:

A01:100
Format:

1:500
Rev.Drawing No.:

003

Ing.R.Sokol
Ing.E.Hrnčiar

Coupes_1

Galerie transporteur  

BRESCHARD_Galerie transporteur

2023_005_50

Imerys Aluminates SA SAS Breschard

Dunkerque France Mardyck
Constructions en acierDocumentation des structures en acier

Set No.:

INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

HESCON
ARCHITEKTONICKO 

Gen. Designer:
Nám. sv. Anny 20C/7269

Investor:

t = 4-15 mm

AK NA VÝKRESE NIE JE UVEDENE INAK, PLATI  ( USE THIS RULES IF NO NOTES ON DRAWING) :
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Issue: Date: Description:

CERTIFICATS DE LA MATIERE SELON LA NORME EN 10204 2.2
MATIERE: S235JR, S355J0, LES CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRASON SELON LA NORME EN 10025. 

VISSERIE : FINITION GALVANISEE

TOUTES LES SOUDURES DOIVENT ETRE FERMEES.
LES SOUDURES DOIVENT ETRE QUALITFIES SELON LA NORME  EN 287-1.
CLASSE DE QUALITE DES SOUDURES "C" SELON LA NORME EN 5817
TOLERANCE SELON LA NORME EN 1090 -2 +A1.
LA STRUCTURE EST SELON LA NORME EN 1092-2+A1 EST CLASSEE DANS LA CATEGORIE DE PRODUCTION: EXC2
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