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@ @ @ @ Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie
. autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
Stal: S235JR | | | ‘ |
A . a
Klasa $rub: 8.8 | | | | |
i i i i i | SPK PROJEKT
uwAGk o o | | | | | KLIM- T
1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym konstrukgji, projektem architektury oraz ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 93:228 £8d ul. Ossendowskiego 8A
projektami pozostatych branz. 1 o (042) 640-20-7
2. Wszelkie rozbieznosci lub niejasnosci nalezy wyjasnia¢ z projektantami obiektu. >< i / \ i / \ i / \ i / \ i >< e-mail: sekretariat@klimeko.com.pl
3. Wymiary zawarte na rysunkach podano w [mm]. -
4. Polaczenia spawane, jesli nie oznaczono inaczej, wykonac jako pachwinowe grubosci 0,7 grubosci >< | | | | | >< NAZWA PROJEKTUPROJECT NAME:
cienszej Scianki taczonego elementu (w przypadku rur zamknietych grubo$ci Scianki rury), lecz nie C | | I | 7 | I | | I | I — — i p— — C BUDOWA STACJI PALIW WRAZ Z BUDYNKIEM STACJI PALIW,
mniej niz 3mm. Jesli niemozliwe jest wykonanie spoiny pachwinowej o odpowiedniej grubosci taczone 7 7 7 ; ; BUDYNKIEM RESTAURACYJNYM | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA r
krawedzie nalezy fazowac¢ i wykona¢ spoine czotowa na peten przetop taczonych elementéw. Spoiny >< ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ >< :
wyllé?naé na ﬁa&ym sit(yku lq(l:zonych t:elementc')w. ) ) B B ADRESIADRESS: PROJEKTSV:AL/'QES'GNEDi 0 o=
5. Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie. | | | | | - mgr inz. tukasz Sowa
6. Kolor konstrukcji stalowej zgodnie z architektura, tA >< ‘ \ / ‘ \ / ‘ \ / ‘ \ / ‘ >< AT LOD/1021/PWOK/08
7. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. i i i - - v
8. Elementy zelbetowe wrysowane zostaly pogladowo. | | | | | INWESTORIGLIENT: SPRAWDZIt/CHECKED:
9. Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg konstrukcji zelbetowej. | | | | | ) )
10. W razie konieczno$ci stosowac blachy dystansowe BD na potaczeniu ptatwi kratowych z | | | | | )
dzwigarami. | | | | | RYSUNEK/DRAWING TITLE: OPRACOWAL/DREW:
RYSUNEK ZLOZENIOWY mgr inz. Izabela Kowalczyk
@ @ @ @ PRZEKROJE PODLUZNE 5-5tUPOWA
BRANZA/DISCIPLINE: [FAZAIPHASE: DATA/DATE:
KONSTRUKCJA
STRUCTURE PW-1.2-0 03.01.2023




