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Č. POL. D (mm) POČET JAKOST DÉLKA Kg/ks TVARY VÝZTUŽEKg celkem
TABULKA VÝZTUŽE S TVARY OHYBU NA VNĚJŠÍ LÍC

S.1 10 32 B500B 2700 1.66 53.2 10
0

1180 11
0

S.2 12 27 B500B 2700 2.40 64.7 2240
450

29°

S.3 12 27 B500B 2350 2.09 56.3 460
1900 29°

S.4 12 27 B500B 2900 2.58 69.5 2080
800

29°

S.5 12 36 B500B 1550 1.38 49.5 450
108029°

S.6 12 27 B500B 2350 2.09 56.3 1900
450 29°

S.7 12 27 B500B 1600 1.42 38.4 750
870 29°

S.8 12 9 B500B 2300 2.04 18.4
1850 450

29°

S.9 12 9 B500B 2700 2.40 21.6
1850 87029°

S.10 12 9 B500B 2100 1.86 16.8 1640
450

29°

S.11 12 9 B500B 1350 1.20 10.8 540
800 29°

S.12 12 9 B500B 2300 2.04 18.4 1480
800 29°

S.13 12 9 B500B 1650 1.47 13.2
750

160

151°

29°

S.14 10 36 B500B 1300 0.80 28.8 600

13
0

S.15 10 12 B500B 2800 1.73 20.7
130

13
0

1180

S.16 10 36 B500B 1250 0.77 27.7 600

10
0

Formát: 1050x841

Číslo výkresu:

Název výkresu:

VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE SCHODIŠTĚ 1.PP
SO 352

1:25
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VÝVOJOVÉ A PRODUKČNÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI CROSS
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PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

D.1.2.c|-1|FW|_|02

12.11.2021

Revize:
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Kód profese|Patro|Typ výkresu|Typ prvku|Pořadové číslo

QR:

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE AUTORSKÉ DÍLO. AUTORSKÁ PRÁVA K DÍLU VYKONÁVÁ SPOLEČNOST STATIC POINT, SPOL. S R.O.
JAKÉKOLIV UŽITÍ, ZMĚNA NEBO JINÝ ZÁSAH DO DÍLA NEBO POSKYTNUTÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PRÁVA DÍLO UŽÍT V JINÉM ROZSAHU, NEŽ STANOVÍ VÝSLOVNÝ SOUHLAS/SMLOUVA, JE V ROZPORU S AUTORSKÝM ZÁKONEM.

VÝKAZ VÝZTUŽE

kg / m

Celkové množství ocele
Průměr Délka [m] Hmotnost [kg]

10 129.763210.654 0.616
12 434.145488.902 0.888

563.91Celková hmotnost [kg]

ŘEZ A - A
1:25

ŘEZ B - B
1:25

SCHODIŠTĚ 1.PP
1:25

ŘEZ E - E
1:25

SCHODIŠTĚ 1.PP
1:25

ŘEZ 1 - 1
1:25

ŘEZ 2 - 2
1:25

ŘEZ D - D
1:25

ŘEZ C - C
1:25

Detail A , 1:10
DETAIL OSAZENÍ TRONSOLE typ Z-V-T 
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PRACOVNÍ
STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ

STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

ŽELEZOBETON ŘEZU

ŽELEZOBETON POD DESKOU

LEGENDA:

ŽELEZOBETON NAD DESKOU

PROSTUPY DESKOU

OBECNÉ POZNÁMKY:

SPÁRA

PROSTUPY STĚNOU

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI
REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ
- PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ
A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT GP A STATIKA
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PD A SKUTEČNÉHO STAVU NUTNO UPOZORNIT GP A
STATIKA
- VEŠKERÉ OTVORY, KTERÉ SE BUDOU PROVÁDĚT DO HOTOVÝCH BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ DODATEČNĚ, NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘI OSAZOVÁNÍ TYPOVÝCH PRVKŮ SE MUSÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA ŘÍDIT TECHNICKÝMI
LISTY A POKYNY VÝROBCE  TĚCHTO PRVKŮ

BETON: 

C25/30 - XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S3
Modul pružnosti 31.5 GPa podle ČSN ISO 6784
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011

Dlower určí technolog
Krytí Cnom 25 mm

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

Nárůst pevnosti betonu pomalý

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 o m,min (TAB. 8.1).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK
podle ČSN EN ISO 3766

KÓD 26 KÓD 25

KÓD 44 KÓD 99 KÓD 77

KÓD 99
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1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ !!!
SCHODIŠTĚ BETONOVAT AŽ PO BETONÁŽI STĚN 
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SPODNÍ HRANA PODESTY

250

HORNÍ HRANA PODESTY

TRONSOLE
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Výpis prvků Schöck Tronsole

Schöck Tronsole typ Z-V-T                11 ks (vykázáno i ve výkrese stěn)

Schöck Tronsole typ L-420                8 ks (m)

Typ                                                     počet                                            

Schöck Tronsole typ L-250               10 ks (m)


