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C30/37 - XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S3
Modul pružnosti 33.0 GPa podle ČSN ISO 6784
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011

Dlower určí technolog
Krytí Cnom 25 mm

OCEL B 500B
PRACOVNÍ

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ

STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

Nárůst pevnosti betonu střední

ŽELEZOBETON ŘEZU

ŽELEZOBETON POD DESKOU

LEGENDA:

ŽELEZOBETON NAD DESKOU

H = ??? mmDESKA

VYSVĚTLIVKY:
D.Ú.     ???
H.Ú.     ???

PROSTUPY DESKOU

OBECNÉ POZNÁMKY:

SPÁRA

XXXX (XXXX) - výška otvoru (dolní hrana otvoru měřeno od hrubé podlahy)
- výška otvoru  (osa otvoru měřeno od hrubé podlahy)XXXX (OSA XXXX)

1510
PROSTUPY STĚNOU

H.Ú. ...  HORNÍ ÚROVEŇ  DESKY
D.Ú. ...  DOLNÍ ÚROVEŇ   DESKY

H      ...  TLOUŠŤKA DESKY

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ
- PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT GP
A STATIKA
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PD A SKUTEČNÉHO STAVU NUTNO UPOZORNIT GP A STATIKA
- DO ŽB KONSTRUKCÍ BUDE PŘED BETONÁŽÍ PROVEDENO TRUBKOVÁNÍ INSTALACÍ A ELEKTRO DLE SAMOSTATNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ OTVORY, KTERÉ SE BUDOU PROVÁDĚT DO HOTOVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNĚ, NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘI OSAZOVÁNÍ JAKÝCHKOLI TYPOVÝCH PRVKŮ SE MUSÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA ŘÍDIT TECHNICKÝMI LISTY A POKYNY VÝROBCE  TĚCHTO PRVKŮ
- PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ OCELOVÉ PRVKY

BETON: 
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
500 x 200 x 250 mm

POZNÁMKY:
SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM OCHRANY PROTI KROČEJOVÉMU ZVUKU:
- systém  Schöck Tronsole
- DO STĚN SCHODIŠŤOVÝCH ŠACHET A STROPNÍ DESKY BUDOU OSAZENY Schoeck Tronsole typ Z-V-T - PŘESNÁ POLOHA VIZ VÝKRESY VÝZTUŽE STĚN
- SCHODIŠŤOVÁ RAMENA BUDOU OD KONSTRUKCÍ ODDĚLENA SPÁROVOU DESKOU Schoeck Tronsole typ L - 420
- SCHODIŠŤOVÉ PODESTY BUDOU OD KONSTRUKCÍ ODDĚLENY SPÁROVOU DESKOU Schoeck Tronsole typ L - 250

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE AUTORSKÉ DÍLO. AUTORSKÁ PRÁVA K DÍLU VYKONÁVÁ SPOLEČNOST STATIC POINT, SPOL. S R.O.
JAKÉKOLIV UŽITÍ, ZMĚNA NEBO JINÝ ZÁSAH DO DÍLA NEBO POSKYTNUTÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PRÁVA DÍLO UŽÍT V JINÉM ROZSAHU, NEŽ STANOVÍ VÝSLOVNÝ SOUHLAS/SMLOUVA, JE V ROZPORU S AUTORSKÝM ZÁKONEM.

Formát: 1050x841

Číslo výkresu:

Název výkresu:

VÝKRES TVARU 3.NP
SO 352

1:75
Číslo zakázky: Část:

D.1.2 - SKŘ
Stupeň:

DPS

Profese: AO:Zodpovědný projektant části:

Vypracoval:

Kontroloval:

Ing. Karel Košek, ČKAIT 0008742

Ing. Lucie Neškudlová

Ing. Karel Košek

Paré:

Název akce:

Místo stavby:

Objednatel:

Datum:
21055_CRZL

VÝVOJOVÉ A PRODUKČNÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI CROSS
Zlín-Malenovice, průmyslová zóna Trní

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

D.1.2.c|03|FW|_|01

11.01.2022

Revize:

Měřítko:

Kód profese|Patro|Typ výkresu|Typ prvku|Pořadové číslo

QR:

Plzeňská 2562/166,
150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: +420 725 507 361

STATIC POINT, spol. s r.o.

Web: www.staticpoint.cz
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Výpis ocelových prvků

Označení
23 ks
počet

prvky viz část 08 Zámečnické konstrukce

ZK 130
číslo výkresu
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