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DETAIL 2
SMYKOVÁ VÝZTUŽ - SLOUP - 4x
PŮDORYS

DETAIL 3
SMYKOVÁ VÝZTUŽ - SLOUP - 6x
PŮDORYS
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DETAIL 1
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DETAIL 4
SMYKOVÁ VÝZTUŽ - ROH STĚNY - 7x
PŮDORYS
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DETAIL 5
SMYKOVÁ VÝZTUŽ - KRAJ STĚNY - 4x
PŮDORYS
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DETAIL 6
SMYKOVÁ VÝZTUŽ - SLOUP - 1x
PŮDORYS
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1:25 DETAIL 7
SMYKOVÁ VÝZTUŽ - KONEC TRÁMU  - 3x
PŮDORYS
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JDA-3/14/275-540 (90/180/180/90) 603x20 ks7

JDA-2/14/275-400 (100/200/100) 101x10 ks6

JDA-2/14/275-380 (130/150/100) 527x6 ks + 1x10 ks4, 6

JDA-2/14/275-370 (130/150/90) 303x10 ks7

JDA-3/16/275-600 (100/200/200/100) 644x16 ks2

JDA-2/16/275-400 (100/200/100) 1284x32 ks2

JDA-2/16/275-370 (135/150/85) 204x5 ks5

JDA-2/16/275-340 (85/170/85) 404x10 ks5

tvarovka

vzdálenost mezi tvarovkami (cm)

U - 16   

SPECIFIKACE A VÝKAZ TVAROVEK U-BOOT

výška (cm)

půdorysný rozměr (cm) 52 x 52

výška nožiček (cm)

16

8

16

68

0,031

osová vzdálenost tvarovek (cm)

úspora betonu (m3/ks)

tvarovky ztraceného bednění U-Boot pro vylehčení stropní desky

3142celkový počet (ks)

C30/37 - XC3(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4/S3
Modul pružnosti 33.0 GPa podle ČSN ISO 6784
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011

Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

Nárůst pevnosti betonu velmi pomalý - 90 dní

OBECNÉ POZNÁMKY:
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ
- PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT
GP A STATIKA
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PD A SKUTEČNÉHO STAVU NUTNO UPOZORNIT GP A STATIKA
- PŘI OSAZOVÁNÍ TYPOVÝCH PRVKŮ SE MUSÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA ŘÍDIT TECHNICKÝMI LISTY A POKYNY VÝROBCE  TĚCHTO PRVKŮ

BETON: 

STROPNÍ DESKA:
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

- JORDAHL® smyková výztuž proti protlačení JDA

TVAROVKA U-Boot

DOLNÍ VÝZTUŽ

HORNÍ VÝZTUŽ
680 680
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80

TYPICKÝ DETAIL ULOŽENÍ TVAROVEK U-BOOT

ŘEZ ve směru osy x

- osová vzdálenost tvarovek je 680 mm, vzdálenost mezi tvarovkami 160 mm
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TVAROVKA U-Boot
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-TVAROVKY U-BOOT JSOU UKLÁDÁNY DLE VÝKRESU D.1.2.c|-1|RF|D|04
-VERTIKÁLNÍ POLOHA JE ZAJIŠTĚNA STAVNÝMI NOŽIČKAMI VÝŠKY 80 mm
-VZÁJEMNÁ POLOHA JE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ SPONEK V JEJICH BOCÍCH
-BETONÁŽ PROBÍHÁ ZÁSADNĚ VE DVOU ETAPÁCH - 1. VRSTVA 100mm - min. KONZISTENCE S4
-DRUHOU VRSTVU ( KONZISTENCE S3 ) BETONOVAT PODLE TEPLOTY A SMĚSI, NEJDŘÍVE VŠAK PO ŠESTI
HODINÁCH,  NUTNÉ KONZULTOVAT S TECHLONOLOGEM
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TENTO DOKUMENT OBSAHUJE AUTORSKÉ DÍLO. AUTORSKÁ PRÁVA K DÍLU VYKONÁVÁ SPOLEČNOST STATIC POINT, SPOL. S R.O.
JAKÉKOLIV UŽITÍ, ZMĚNA NEBO JINÝ ZÁSAH DO DÍLA NEBO POSKYTNUTÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PRÁVA DÍLO UŽÍT V JINÉM ROZSAHU, NEŽ STANOVÍ VÝSLOVNÝ SOUHLAS/SMLOUVA, JE V ROZPORU S AUTORSKÝM ZÁKONEM.
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