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Ez a terv az M Mérnöki Iroda Kft. tulajdona, másolása és újrafelhasználása az M Mérnöki Iroda Kft. engedélye nélkül tilos!
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This plan is property of M Mérnöki Iroda Kft. Copying and re-use is forbidden without permission of M Mérnöki Iroda Kft.
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M Mérnöki Iroda Kft.
7621 Pécs, Mátyás király u. 23.

mmernoki@mmernoki.hu | +36 30 977 2032
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Perl Tamás
T 02-0440

D-ST-601-618-A

Nagymacska kifutó
Térbeli nézetek

PEGA KELA

tervfázis szakág

Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.

Nagymacska komplexum

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.

2208

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.

KÉSZ IPARI GYÁRTÓ KFT.

6000 Kecskemét, Izsáki u. 6.
TELEFON: +36-76-515-200

A Első kiadás 17.10.2022

±0,00= 246,78 mBf, építész terv szerint

ANYAGMINŐSÉGEK:

Acélszerkezet: (MSZ EN 10025:2020) Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból: 
Lemezek és idomacélok: S235JR
Csövek és zártszelvények: S235JRH

Csavarminőség: ISO 4017-8.8. Alátét a csavar és az anya felőli oldalon egyaránt kötelező.
Dűbelek: HILTI HY 200 vegyi rögzítőelemek, HILTI AM 8.8 HDG menetesszárak vagy ezzel egyenértékű.
Mérettűrés: (MSZ EN ISO 13920:2000): "B"

Hegesztés. Hegesztett szerkezetek általános tűrései. Hossz- és szögeltérések. Alak és helyzet
Gyártás: (MSZ EN 1090-2:2018) Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 

– 2. rész: Acélszerkezetek műszaki követelményei.
Kiviteli osztály: EXC2
Felületvédelem: MSZ EN ISO 1461:2009. Az acélszerkezetek tűzihorganyzott kivitelben készülnek.

minimum rétegvastagságok: min 85µm.
                          

Hegesztések minősége :
Üzemi varratok : MSZ EN ISO 5817:2014 "C" osztály.
Helyszíni varratok : MSZ EN ISO 5817:2014 "C" osztály.
Jelöletlen tűrések: MSZ ISO 2768-1:1991, és

MSZ ISO 2768-2:1991 szabványok ,,m” és ,,K” osztályai szerint
A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varrat szükséges.
Tompavarrat : a=v(mm) , ahol a v a vékonyabb lemez vastagsága.
Sarokvarrat : a=1.0*v (mm) egyoldali varratnál.
Sarokvarrat : a=0.5*v (mm) kétoldali varratnál.
Legkisebb alkalmazható varratméret a=3mm.

MEGJEGYZÉSEK:

1. Nem készült teljes értékű, EOV koordinátarendszerben mért geodéziai felmérés, így az acélszerkezetek pozíciói relatív
értékben vannak elhelyezve a terven. A szerkezeteket geodétának kell elhelyeznie és kitűznie a megfelelő pozíciókba.
A megjelenített alapozások a tervezett állapotot mutatják.

2. A helyszínen a méreteket ellenőrizni-, eltérés esetén a tervezőt értesíteni kell.

3. A szerkezetek kivitelezését a csatlakozó tartószerkezeti és vonatkozó szakági tervekkel együtt összhangban kell végezni.

Nagymacska pilonok térbeli nézete
1:200

Nagymacska pászmaszerkezetek térbeli nézete
1:200

Nagymacska szerelési pászmák térbeli nézete
1:200


