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dsn B - B, 1:10

dsn A - A, 1:10

dsn C - C, 1:10

dsn D - D, 1:10

dsn E - E, 1:10

dsn F - F, 1:10

dsn G - G, 1:10

dsn H - H, 1:10

dsn I - I, 1:10

dsn H1 - H1, 1:5

Detail 1, 1:5

dsn 1a - 1a, 1:2
dsn 1b - 1b, 1:2

Detail 2, 1:5

dsn 2a - 2a, 1:5

dsn J - J, 1:10

dsn K - K, 1:10

dsn K1 - K1, 1:5

dsn L - L, 1:20
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Géén las bij de laatste plaat !

PRINCIPE LASSEN VAN DE VORMSCHOTTEN

VORMSCHOT (dikte 15mm)
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Execution :
Algemene nota: 

 1 - 1-Staalkwaliteit constructiestaal – permanente structuur

S355J2+N tenzij anders weergeven op de plannen

2 - Z-kwaliteit: 

3 - Toepasselijke normen:

NBN EN 1090-2:2018
NBN EN 10025-2:2019
AF-QW-A201-K-RAP-003-technisch bestek SB260-TWB1

Conform tekeningen en nota Z-kwaliteit STENDESS

4 - Kwaliteitsniveau

EXC3: brugdek, leuningen op stalen brugdek, afvoergoten, trapconstructies, 
leuningen op trapconstructies, fietsgeleidingsgoten, pijlers 
EXC3: Verbindingen aan hoofdstructuur

Voorbewerkingsgraad volgens 5.5 van NBN EN ISO 12944-3:2018  P3

Referentietemp. Staal = 10°C

5 - Bouten

Alle bouten worden geborgd met een extra moer.

Bouten voor roosterafsluiting met verticaal roosterwerk zijn minstens
van sterkteklasse 8.8 en zijn van roestvast staal.

Bouten voor loopvloeren zijn minstens sterkteklasse 8.8 en zijn gegalvaniseerd (tZn) 
volgens NBN EN ISO 10684:2004

Bouten voor waterdichte brugdekvoegen worden steeds thermisch verzinkt volgens 
EN ISO 10684.

Elektrolytisch verzinkte bouten zijn niet toegestaan. 

RVS bouten zijn van kwaliteit A4.

Structurele boutverbindingen zijn voorgespannen.

6 - Conservering

zie conserveringsplan VBSC

7 - Lassen

Zie lascatalogus

Onderbroken lassen zijn niet toegelaten.

De keelhoogte van de hoeklassen is niet kleiner dan 5 mm bij tweezijdige hoeklassen
en niet kleiner dan 10 mm bij eenzijdige hoeklassen. 

Laspoorten voldoende groot (R = 30 mm + 1,5a, waarbij a de keelhoogte van de dikste
lasnaad voorstelt), met een minimum van 40 mm.

Stompe lasnaden worden volledig doorgelast met I-, V-,Y- of X-naad en moeten worden
uitgevoerd met aan- en uitloopplaten.

Bij samenstellen van platen de las aan randen etsen door slijpen aan beide zijden op
20mm.

8 - Overlengtes

Zie plan met overlengtes VBSC

Aangebrachte wijzigingen

KilometerpuntenSchaalAfmetingen plan

DatumInd.

Botanic Tower
Sint-Lazaruslaan 4-10
1210 Brussel

A201-K

MACHELEN

Fiets- en voetgangersbrug over Leopold III Laan

van tot

Nummer van het plan: Dossiernr. Opsteller

-
Type

-
Plannr.

-

--,-- --,--

Getekend Nagezien WijzigingenGoedgekeurd

Ind.

-2780 VBSC TEK 0620 0

Zoals aangeduid op plan841 1820x

PIJLER P6

VASTE KOLOMMEN

MERKTEKENINGEN

MERK 5600-1

0 13.04.2023 MWA FC Eerste uitgave
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Detail 1
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5600-1 PL65*1550 * 1990
S460M_Z35

5600-1016 PL15*635 * 635
S355J2+N

5600-1015 PL15*652.5 * 653
S355J2+N

5600-1014 PL15*575.5 * 581
S355J2+N

5600-1013 PL15*509.2 * 510
S355J2+N

5600-1016 PL15*635 * 635
S355J2+N

5600-1015 PL15*652.5 * 653
S355J2+N

5600-1014 PL15*575.5 * 581
S355J2+N

5600-1013 PL15*509.2 * 510
S355J2+N

Het afbranden gebeurt in de werkplaats VBSC.
van de pijlers en na opmeting van de brug!
De pijlers zullen op lengte afgebrand worden na samenstelling
Theoretische lijn onderkant brug.

1 x D18 voorboren - tapgat 1/2 inch Whitworth
(voor luchtdichtheidstest)
Na testen moet dit gat afgesloten
worden met een bout met Locktite

1 x D18 voorboren - tapgat 1/2 inch Whitworth
(voor luchtdichtheidstest)
Na testen moet dit gat afgesloten
worden met een bout met Locktite
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20 x EN-ISO 13918:2018
Ø16 x 75 (S235J2G3+C450)

26 x EN-ISO 13918:2018
Ø16 x 75 (S235J2G3+C450)

20 x EN-ISO 13918:2018
Ø16 x 75 (S235J2G3+C450)

26 x EN-ISO 13918:2018
Ø16 x 75 (S235J2G3+C450)5600-1 PL65*1550 * 1990

S460M_Z35

5600-1012 PL 40 * 731 * 1686
S460M_Z35

5600-1008 PL 40 * 560 * 6408
S460M_Z15

5600-1002 PL 40 * 560 * 6408
S460M_Z15

5600-1008 PL 40 * 560 * 6408
S460M_Z15

5600-1002 PL 40 * 560 * 6408
S460M_Z15

5600-1012 PL 40 * 731 * 1686
S460M_Z35

5600-1001 PL 100 * 878 * 1711
S460ML_Z35

L
a
n
g
s
a
s
 b

ru
g

L
a
n
g
s
a
s
 b

ru
g

11
11

A157

10
10

A155

A155A155

A155

11
11

A157

10
10

A154

A154

20
20

A153

20 550 2020 550 20

2
0

5
5
0

2
0

2
0

5
5
0

2
0

1581 1581

4

4

4

4

4

4

4

4

5600-1018 PL15*590 * 590
S355JR

5600-1018 PL15*590 * 590
S355JR

5600-1010 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1006 PL 40 * 491 * 708
S460M_Z15

5600-1003 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1000 PL 40 * 489 * 5773
S460M_Z15

5600-1009 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1006 PL 40 * 491 * 708
S460M_Z15

5600-1004 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1000 PL 40 * 489 * 5773
S460M_Z15
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Gat Ø60Gat Ø60

Zie tekening ...
op de werf
Plaat gelast na montage 

Zie tekening ...
op de werf
Plaat gelast na montage 
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25 A164
25W45

25 A164
25W4525A164 25 W45

25A164
25 W45

5600-1041 PL40*471.4 * 486
S460M

5600-1040 PL40*471.4 * 486
S460M

5600-1010 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1006 PL40*707.7 * 708
S460M_Z15

5600-1003 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1000 PL 40 * 489 * 5773
S460M_Z15

5600-1009 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1006 PL40*707.7 * 708
S460M_Z15

5600-1004 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1000 PL 40 * 489 * 5773
S460M_Z15
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Zie tekening ...
op de werf
Plaat gelast na montage 

Zie tekening ...
op de werf
Plaat gelast na montage MARKMARK

1 x D18 voorboren - tapgat 1/2 inch Whitworth
(voor luchtdichtheidstest)
Na testen moet dit gat afgesloten
worden met een bout met Locktite

1 x D18 voorboren - tapgat 1/2 inch Whitworth
(voor luchtdichtheidstest)
Na testen moet dit gat afgesloten
worden met een bout met Locktite

5600-1011 PL 40 * 523 * 6052
S460M_Z15

5600-1010 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL 40 * 560 * 6408
S460M_Z15

5600-1017 PL 40 * 471 * 4263
S460M_Z15

5600-1005 PL 40 * 523 * 6052
S460M_Z15

5600-1003 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL 40 * 560 * 6408
S460M_Z15

5600-1000 PL 40 * 489 * 5773
S460M_Z15

5600-1013 PL15*509.2 * 510
S355J2+N

5600-1011 PL 40 * 523 * 6052
S460M_Z15

5600-1009 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL 40 * 560 * 6408
S460M_Z15

5600-1007 PL 40 * 471 * 4252
S460M_Z15

5600-1005 PL 40 * 523 * 6052
S460M_Z15

5600-1004 PL 40 * 546 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL 40 * 560 * 6408
S460M_Z15

5600-1000 PL 40 * 489 * 5773
S460M_Z15

5600-1013 PL15*509.2 * 510
S355J2+N

25A161

25W44
25 A161

25 A161

25A161

25W44

25 A161

25 A16125 A161

25 W44
25A161

25A161

25 A161

25 W44
25A161

25A161

775 775

1106 1106

MARKMARK

5600-1011 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1010 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1017 PL40*1000 * 4263
S460M_Z15

5600-1005 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1003 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1000 PL40*1000 * 5773
S460M_Z15

5600-1014 PL15*575.5 * 581
S355J2+N

5600-1011 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1009 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1007 PL40*1000 * 4252
S460M_Z15

5600-1005 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1004 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1000 PL40*1000 * 5773
S460M_Z15

5600-1014 PL15*575.5 * 581
S355J2+N
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10 A165

10 A165

10A165
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10 A165

10 A165
10 A165

10 A165

10A165

10A165
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10 A165
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10A165

389 389

760 760

MARK

MARK 5600-1000 PL40*1000 * 5773
S460M_Z15

5600-1011 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1010 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1017 PL40*1000 * 4263
S460M_Z15

5600-1005 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1003 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1015 PL15*652.5 * 653
S355J2+N

5600-1011 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1009 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1007 PL40*1000 * 4252
S460M_Z15

5600-1005 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1004 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1000 PL40*1000 * 5773
S460M_Z15

5600-1015 PL15*652.5 * 653
S355J2+N

10A165

10A165
10 A165

10 A165

10A165

10A165
10 A165

10 A165
10 A165

10 A165

10A165

10A165

10 A165

10 A165

10A165

10A165

414 414

H1 H1

A186

A186

MARKMARK

5600-1011 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1010 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1005 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1003 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1000 PL40*1000 * 5773
S460M_Z15

5600-1016 PL15*635 * 635
S355J2+N

5600-1011 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1009 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1005 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1004 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1000 PL40*1000 * 5773
S460M_Z15

5600-1016 PL15*635 * 635
S355J2+N

5600-1001 PL100*1000 * 1711
S460ML_Z35

24A181

24 A181

24 A181

24 A181

24 A181

24 A181

24 A181

24A181

24A181

24 A181

24A181

24A181

A186

A186

24 A181

5600-1012 PL40*730.8 * 1686
S460M_Z35

5600-1011 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1010 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1005 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1003 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1011 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1009 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1008 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1005 PL40*1000 * 6052
S460M_Z15

5600-1004 PL40*1000 * 6155
S460M_Z15

5600-1002 PL40*1000 * 6408
S460M_Z15

5600-1012 PL40*730.8 * 1686
S460M_Z35

5600-1001 PL100*1000 * 1711
S460ML_Z35
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Zie tekening ...
op de werf
Plaat gelast na montage 
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5600-1006 PL 40 * 491 * 708
S460M_Z15

25A161

25W44

A38
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25 A161

25 W44

A38

25 W45
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5600-1006 PL 40 * 491 * 708
S460M_Z15

5600-1013 PL 15 * 509 * 510
S355J2+N

continu lassen
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