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KIVITELI OSZTÁLY  EXC3
BIM DESIGN KFT.

bimdesign

BUDAPESTI TERVEZO IRODA

2701 db a(z) . Fázisban

1Összesen:            db

2022-09-07A Elsö kiadasBimGroup RKK Team

DÁTUMREVÍZIÓ TÁRGYARev. Index TERVEZÕ SZERKESZTÕ

JGÜA11 1Gyártmányterv elemlista:

Tételszám Profil Anyagminõség Hossz(mm)Db. Felület(nm) Súly (kg)

Készül: dbgyártmányhoz.

JGÜP49 CHS88.9*8 S355J2 1 1894 0.53 29.4

JGÜP50 CHS88.9*8 S355J2 1 420 0.12 6.4

JGÜP51 CHS88.9*8 S355J2 1 712 0.20 11.0

JGÜP52 CHS88.9*8 S355J2 1 1434 0.40 22.2

JGÜP92 PL15*120 S355J2 1 217 0.06 2.9

JGÜP95 PL10*120 S355J2 2 120 0.05 1.7

JGÜP98 PL12*120 S355J2 1 258 0.07 2.9

JGÜP133 PL6*50 S355J2 4 64 0.02 0.4

JGÜP137 PL12*160 S355J2 8 175 0.51 21.1

JGÜP138 PL6*42 S355J2 8 51 0.04 0.8

JGÜP140 PL6*42 S355J2 1 51 0.01 0.1

JGÜP143 PL6*42 S355J2 4 52 0.02 0.4

JGÜP144 PL6*42 S355J2 1 50 0.01 0.1

JGÜP151 PL6*42 S355J2 2 53 0.01 0.2

JGÜP156 PL10*90 S355J2 2 130 0.06 1.8

JGÜP158 PL10*109 S355J2 2 109 0.04 1.4

JGÜP182 PL6*85 S355J2 3 90 0.04 0.8

JGÜP198 PL6*85 S355J2 1 90 0.01 0.3

JGÜP199 PL6*85 S355J2 1 90 0.01 0.3

JGÜP229 PL6*85 S355J2 1 90 0.01 0.3

JGÜP230 PL6*85 S355J2 1 90 0.01 0.3

JGÜP231 PL6*85 S355J2 1 90 0.01 0.3
2.25 105.0Összesen:

Bevont elektróda / Covered electrode

Élkiképzés és illesztés / Joint preparation 

Hegesztõhuzal / Welding wire:

Értékelés / Evaluation:

HEGESZTÉSTECHNIKAI UTASÍTÁSOK

Mérettûrések / Tolerances

Védõgáz / Shielding gas:

Lángvágás / Flame cutting:

Anyagminõség / Material: MSZ EN 10025-2 

Hasonló varratok egyszer vannak jelölve!

MSZ EN ISO 2560

MSZ EN ISO 14341

MSZ EN ISO 14175

MSZ EN ISO 1090-2

MSZ EN ISO 9013-4.4.1

MSZ EN 1090-2 

MSZ EN ISO 9692-1

Varratjelölés / Weld marking: MSZ EN ISO 2553

Similar welds marked only once on one drawig!

WELDING INSTRUCTIONS

MSZ EN ISO 13920 B,F
t

VARRATJELÖLÉSEK   MSZ EN ISO 22553
DESIGNATION OF WELDINGS
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