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A  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁSB  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

B  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS B  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

B  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS B  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

B  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

C  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁSE  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁSE  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

F  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁSF  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁSF  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS F  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

F  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

F  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

H  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁSH  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

H  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁSH  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

H  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

H  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

H  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

J  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

J  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

Építésiterv:

Poz.:

ProNr.: Oldal:

Poz.

Darablista HALFEN-DEHA - Termék  
Darab Megnevezés Termék-Nr. 

1

1 32 0057.010-00075
(100-200-100)
HDB 20/275-2/400

2 200 auf Anfrage HDB
(100-200-100)
HDB 25/275-2/400-SK

3 200 auf Anfrage HDB
(100-200-200-100)
HDB 25/275-3/600-SK

4 72 auf Anfrage HDB
(115-230-115)
HDB 25/315-2/460-SK

5 72 auf Anfrage HDB
(115-230-230-115)
HDB 25/315-3/690-SK

6 560 auf Anfrage HDB
(160-320-160)
HDB 25/455-2/640-SK

7 80 auf Anfrage HDB
(160-320-320-160)
HDB 25/455-3/960-SK

8 72 auf Anfrage HDB
(220-440-220)
HDB 25/605-2/880-SK

9 117 auf Anfrage HDB
(209-194-194-298-298-298-298-75)
HDB 25/605-7/1864-SK

10 18 auf Anfrage HDB
(209-194-194-298-298-298-298-298
HDB 25/605-8/2162-SK

Dátum:HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbH, Liebigstrasse 14, 40764 Langenfeld
Telefon 02173-970 0, Telefax 02173-970 123 28.1.21

A  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

HDB 25/605-8/2162-SK
(209-194-194-298-298-298-298-298-75)

18 DB

B  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

16 DB
HDB 25/605-7/1864-SK
(209-194-194-298-298-298-298-75)

C  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

HDB 25/605-2/880-SK
(220-440-220)

2x18 DB

D  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

HDB 25/605-7/1864-SK
(209-194-194-298-298-298-298-75)

5 DB

E  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

HDB 25/455-2/640-SK
(160-320-160)

3x16 DB

F  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

HDB 25/455-2/640-SK
(160-320-160)

12 DB

HDB 25/455-3/960-SK
(160-320-320-160)

12 DB

G  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

HDB 25/315-3/690-SK
(115-230-230-115)

HDB 25/315-2/460-SK
(115-230-115)

8 DB

8 DB

H  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

8 DB

8 DB

HDB 25/275-2/400-SK
(100-200-100)

HDB 25/275-3/600-SK
(100-200-200-100)

I  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

2x8 DB
HDB 20/275-2/400
(100-200-100)

J  TÍPUSÚ ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS

HDB 25/455-3/960-SK
(160-320-320-160)

HDB 25/455-2/640-SK
(160-320-160)

4 DB

4 DB

Szint -4050
1:1000
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1234578911

RAJZSZÁM

DÁTUMTÖRZSSZÁM: LÉPTÉK:

00.769.02.20

±0,00 = 127,00 mBf

Egyedi betonacélok hajlítási sugarai

ds

dbr2

dbr1

Beton:

Betonvasak:

Betonacél:

Pos. ---

Betaonacél hálók

Pos. ---

Kengyel, Kampó, Hurok dbr1 Ferde hajlítás és más betonacélok dbr2

< 20 > 20 > 7ds > 3ds

4 ds 7 ds

< 3ds
> 100 > 50 < 50

10 ds 15 ds 20 ds

Külsö méretek!

Normálbeton

DIN 1045-1 Tab.23

Minimális beton takarás a hajlítási síkra merőlegesen

ÉPÜLETSZERKEZETEK

AKUSZTIKA

TŰZVÉDELEM REIN-R ÉPTŰZ
TŰZVÉDELMI KFT.

'95 APSZIS BT.

PATAKY ÉS
HORVÁTH ÉP. KFT.

REINER RÓBERT
TUÉ 01-6010

CSOTT RÓBERT
É 13-12813

SCHREIBER GÁBOR
É 01-4074

.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VEZETŐ TERVEZŐ KÖZTI ZRT.

KÖZTI ZRT.

KÖZTI ZRT.

KÖZTI ZRT.

KÖZTI ZRT.

PETIK MÉRNÖKI
SZOLGÁLTATÓ KFT.

AGOREX KFT.

SZAKTERÜLET CÉG

SZAKÁG STATIKA

TERVFÁZIS

RAJZ NEVE

BERUHÁZÁS NEVE:

NÉGY ÉVSZAKOS KULTÚRÁLIS ÉS RENDEZVÉNYHELYSZÍN FEJLESZTÉSE

TELEK HRSZ.

8230 Balatonfüred, Huray István utca

BERUHÁZÓ:

Balatonfüred Város Önkormányzata
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

TERVEZŐ:

KÖZTI ZRT (Középülettervező Zrt.)
1023 Budapest, Lublói u. 2.
Tel.: (+361) 487 2600 Fax: (+361) 487 2609
E-mail: kozti@kozti.hu, ztima@kozti.hu

NÉV ÉS ENGEDÉLY SZÁM ALÁÍRÁS

TIMA ZOLTÁN 
É1 01-2210

BODA ISTVÁN
É 01-6314

NAGY MARIANNA
É 01-6420

SKRABÁK ZOLTÁN
É 01-6418

PERNESZ ÁGNES
É 01-3932

MAKÁRY CSABA
G-T 01-12347

POHL ÁKOS T-01-10302
T-SZÉS1-01-1794

CEOS KFT.
KÖZTI ZRT.

SZERKEZETTERVEZÉS
VEZETŐ SZERKEZETT. VÁCZI PÉTER

PETIK CSABA
GT, T, SZÉS8 01-8513

GEOTECHNIKA

ERŐSÁRAM VEZETŐT.

ERŐSÁRAMTERVEZÉS
KÖZTI ZRT.
ZONE-PLAN KFT.

MÁRAMAROSI ANDRÁS V-1 01-10932

KAPITOR GYÖRGY V, Vn 01-13862
GYENGEÁRAM 
VEZETŐTERVEZŐ
GYENGEÁRAMTERV.

KÖZTI ZRT.
SIGNUM-PLAN
MÉRNÖKIRODA KFT.

RITZL ANDRÁS

BORSÁNYI KÁROLY V, TUJ, 01-14420

V-, HI-T 01-10931
BM-OKF 497/10/2009

AUDIOVIZUÁLIS ÉS
INFORMATIKAI RENDSZ.IVS Magyarország ZRT. BALOGH GÉZA

V 01-14568

GARÁZSTECHNOLÓGIA FROAD KFT. FREILER LÁSZLÓ KÉ-K 08-0455

GRAFIKA STÉG KFT. AUTH ATTILA

LIGET ÉPÍTÉSZ ÉS
MÉRNÖKIRODA BT.

KAUSER TIBOR
É1 13-0380KONYHATECHNOLÓGIA

ESP'63-67
ÉPÍTÉSZIRODA BT. RUTTKAY-MIKLIÁN ÁGOTAAKADÁLYMENTESÍTÉS

MARKOLIÁN KFT. PÖLÖSKEI TAMÁS
SZÍNHÁZ-TERV KFT. TOMPAI ZSUZSA

FELVONÓ
SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA 01-13298

ÚT-, KÖZMŰ- ÉS
FORGALOMTECHNIKA

TÁJÉPÍTÉSZET S73 KFT.

MIKROLINE KFT.

MOHÁCSI SÁNDOR
K 01-5270

DULICZ LÁSZLÓ

KIVITELI TERV-MÉLYGARÁZS

122/5

Megjegyzések:
Anyagminőségek:
-Szerelőbeton:     C12/15-X0b(H)-16-F2
-Alaplemez:     C30/37-XC2-XV1(H)-24-F2
-Pillérek:     C30/37-XC1-24-F3
-Gerendák:     C30/37-XC1-24-F3
-Külső pincefalak:    C30/37-XC1-24-F3
-Belső falak:     C30/37-XC1-24-F3
-Lépcsőkarok és pihenőlemezek:  C30/37-XC1-24-F3
-Pince feletti födém:    C40/50-XC1-24-F2
-Betonacél:     B500 B (B60.50) - MSZ EN 10080-2005
-Szerkezeti acél:     S235 JR, S355 JR - MSZ EN 10025-1:2005
-Kompozit szerkezet trapézlemeze:  S320 GD - MSZ EN 10025-1:2005

Vonatkozó szabvány minden helyszíni betonra:   MSZ 4798:2016

Betonfedés:
Padlólemez:   mindenütt 3,5cm
Pillérek, gerendák:  3,0cm
Egyéb szerkezetek:  2,5cm (c.

nom
= 2,5cm MSZ EN 1992-2:2009)

-20cm-nél kisebb áttörések helyén a vasalás elvágandó, az áttörések szegése nem szükséges.
-A terv a kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő.
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-Az acélszerkezetek gyártása csak helyszíni méretellenőrzés után kezdhető meg!
-Alaptestbe, padlólemezbe kerülő elektromos csövezés, villámvédelmi vasalás és gépészeti 
csövezés méretezett módon a szakági terveken szerepel. Ezeket a betonozás előtt el kell 
helyezni és szakági műszaki ellenőrrel át kell vetetni.
-Munkahézag helyét és kialakítását minden esetben a tartószerkezeti tervezővel egyeztetni 
kell! Padlólemez munkahézagoknál a szigetelés terven vagy a lemez tervén elhelyezett 
részleten szereplő kialakítást kell elkészíteni.
-A betonacélok és szerelvények elhelyezésénél a vonatkozó beépítési utasításokat 
be kell tartani.
-A betervezett termékek módosítása esetén a kivitelezőnek a saját költségén igazolnia kell 
az egyenértékűséget és a megvalósulási dokumentáción jelölnie kell az eltérést.
-Munkabiztonsági szempontból a felső hálón minimum a betonozás idejére ideiglenes pallóterítést 
vagy kiegészítő betonacél hálót kell elhelyezni.
-Tüskézés megengedett elhelyezési pontossága 0,5cm. Az acélbetétek elhelyezését betonozás 
előtt geodéziai módszerekkel ellenőrizni szükséges. A tüskézést a zsaluzási terv geometriai 
adatai szerint az előírt 25mm (padlólemeznél 35mm) felszerkezeti betonfedés 
figyelembevételével kell elhelyezni.
-Az alaplemezbe kerülő szakági haszoncsőnél a haszoncsővel ütköző, vasalási irányonként és 
vasalási síkonként 1db acélbetét elvágható. Az elvágott acélbetét 1,5m-es környezetében 
további acélbetét el nem vágható. Amennyiben a haszoncső több acélbetétet érint, úgy az
acélbetéteket annyira el kell húzni az adott hely környezetében, hogy max. 1db acélbetét 
elvágása elegendő legyen. Az elhúzás során a minimális acélbetét távolságokat 
(1*d szabad nyílás az acélbetétek között, ahol d=betonacél átmérő) biztosítani szükséges

R00 Első kiadás

m/sz = 841 / 1189 (1.00m2) Allplan 2019

M=1:100

PINCE FELETTI FÖDÉM ÁTSZÚRÓDÁS VASALÁSI TERVE 1.

2021.05.18.

2021.05.18.
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