
3D 3D +0 (1e, BG en Kelder) , 1:60

3D +0 (1e, BG en Kelder) , 1:200
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dsn B - B , 1:15
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Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S355 8.8-THVZ  gerold

*T310206-1006*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 5.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Staal 2e verdieping
ANK5.6 THERMISCH VERZINKT ankers 2e verdieping trekstrips -1005

ANK 5.8 THERMISCH VERZINKT aangepaste ankers 2e verdieping -1005

ANK 5.9 THERMISCH VERZINKT ankers 2e verdieping
CONS 8.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Vork constructie 1e, BG en kelder
CONS 8.8 ONBEHANDELD Demu's
CONS 12.7 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Tijdelijke stabiliteitsschoren ( BG/1ste) -1006

CONS 12.8 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Tijdelijke stabiliteitsschoren ( BG/1ste) -1006

ANK 12.9 THERMISCH VERZINKT ankers -1006

Executieklasse: EXC2

DEFINITIEF
6 14-03-2023- DEFINITIEF Werkvolgorde aangepast BDe
5 14-02-2023- DEFINITIEF Fase 9 DEF BDe
4 06-02-2023- DEFINITIEF BDe
3 24-01-2023- DEFINITIEF JAR
2 25-11-2022- VOORLOPIG BDe
1 17-11-2022- PRINCIPE BDe

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

Tekla Structures model: ...\2022\310206_Bolton_Terras ad Schie\

Bram Dekker

3D STAALOVERZICHT Tijdelijk staal 1e en BG

Terras aan de Schie

Bolton Renovatie (Woerden)

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Stationsplein 2, 3112HJ Schiedam

Hoofdconstructeur:
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv

Schaal: zie aanzicht

A1-verlengdFormaat:

FASE 12

Getekend:

gewichten >1500kg
Aantal GewichtLgProfielMerk

(zichtbaar op deze tekening)

(mm) (kg)

A2050 2184616_SFR_*** 110089
A2126 17200600*270 113407
A2154 1645616_SFR_*** 1450
A2048 1586016_SFR_*** 16575
A2049 1585816_SFR_*** 16575
A2125 14580600*450 16750
A2051 1451316_SFR_*** 1150
A2052 1291316_SFR_*** 16835
A2128 9610600*150 113422
A2127 2167600*270 11807
9L5 1586HEM300 16330
9L4 1557HEM300 16330
13LK2(?) 1543HEB300 16365
A2170 1521HEM300 16405

Zwaarste merk (onder de 1500kg), zichtbaar op deze tekening: A2167     HEM300 lg=6175    g=1466kg

Tekening:

Projectnummer

G   [13]

- opdrachtfase:

310206-1006

inlijmen met Hilti HIT-HY 200a

M20 - >boorgat: Ø22

min h.o.h. 250mm 
boordiepte: 150mm

8. Volgplaat 15/200 ihw vastlassen aan de koker met las a=5 aan beide kanten
7. Koker over het anker+ moer heen schuiven
6. Ankers M30 plaatsen en op spanning zetten met volgplaten aan beide kanten
5. Kokers 300/200/16 uitlijnen met vulplaten
4. Muur slopen waar kruizen fase 9 geplaatst worden
3. UNP200 vast zetten met ankers M20
2. Tijdelijke UNP200 uitlijnen met vulplaten bij ankergaten M20 
1. Gaten voor ankers M20 en M30 boren in kolom
montage: 

inlijmen met Hilti HIT-HY 200a
M30 - >boorgat: Ø45
boordiepte anker M30: door en door kolom

inlijmen met Hilti HIT-HY 200a
M20 - >boorgat: Ø21
boordiepte anker M20: 150mm

Hart op hart afstand: 250mm

Instructies boorankers door kolommen:

    is tijdelijk.
    blijven permanent zitten de rest van het staal 
    Kolommen 12K1, 12K2 en ligger 12L1
1. Let op!

OPMERKING:

12L7 KW300/200/16
CONS 12.79L2 KW300/200/16

CONS 9.1

12K1 UNP200
CONS 12.8

12L8 KW300/200/16

CONS 12.7

9. Kruizen middengebied BG op AS-4 plaatsen

8. Muur middengebied BG op AS-4 slopen

7. Tijdelijke kruis op de BG plaatsen

    met tijdelijke verankering in de kopplaten
6. Permanente ligger 9L4 onder de 2e verdiepingsvloer plaatsen 

5. Muur middengebied 1e verdieping op AS-4 slopen

4. Tijdelijke kruis op de 1e plaatsen

    voordat de volgende stap wordt uitgevoerd.
3. Bolton: ruimte tussen de vulplaten worden aangegoten 

2. Verstevigings strips op 2e verdieping langs AS-4 plaatsen

1. Schoren rondom 2e t/m 7e verdieping plaatsen

Stappenplan:

12
K3

U
N

P2
00

C
O

N
S 

12
.7

12K2 UNP200
CONS 12.8

12L4 KW300/200/16
CONS 12.7

12L3 UNP200

CONS 12.7

12L5 KW300/200/16CONS 12.7

12
K4

U
N

P2
00

C
O

N
S 

12
.7

12L6 KW300/200/16

CONS 12.7

12L9 KW300/200/16

CONS 12.7

9L7 KW300/200/16
CONS 9.1

9L1 KW300/200/16
CONS 9.1

9K1 KW300/200/16
CONS 9.1

9L3 UNP220

CONS 9.1

9K2 KW300/200/16
CONS 9.1

9L4 HEM300

CONS 9.2

9L6 KW300/200/16
CONS 9.1

9L5 HEM300

CONS 9.1

9L8 KW300/200/16
CONS 9.1

9L9 KW300/200/16
CONS 9.1

9K4 KW300/200/16
CONS 9.1

9K3 KW300/200/16
CONS 9.1

12L1 UNP200
CONS 12.7

A

A

8*bout M30*130

12
5

30
0

25
0

180

6*
25

0=
15

00

180

9L3 UNP220
CONS 9.1

DETAIL A

30
0

9K4 KW300/200/16
CONS 9.1

9L5 HEM300
CONS 9.1

180

12K1 UNP200
CONS 12.8

12L2 HEB320
CONS 12.8

200

42
3

DETAIL D

9K1 KW300/200/16
CONS 9.1

30
0

300

30
8

652 600

30
0

100

200

25
0

180

9K3 KW300/200/16
CONS 9.1

12L5 KW300/200/16

CONS 12.7

25
0

180

D

D

12
5

12L4 KW300/200/16
CONS 12.7

12L1 UNP200
CONS 12.7

180

12
3

10
8

180

30
0

300

30
0

180395

12L8 KW300/200/16

CONS 12.7

12K3 UNP200
CONS 12.7

600

8L15 HEA280
CONS 8.1

12L3 UNP200
CONS 12.7

9L6 KW300/200/16

CONS 9.1

12L6 KW300/200/16

CONS 12.7

12
5

8L18 HEB280
CONS 8.1

8L15 HEA280
CONS 8.1

12K2 UNP200
CONS 12.8

12K4 UNP200
CONS 12.7

12L7 KW300/200/16
CONS 12.7

12L9 KW300/200/16

CONS 12.7

92

200

180

8*bout M30*130

B

B

CC

E

E

395

9L8 KW300/200/16
CONS 9.1

25
0

950

180

25
0

200

41
0

405
180

180

12
8

25
0

12
5

9K2 KW300/200/16
CONS 9.1

30
0

600

47
9

300

50

10
*2

50
=2

50
0

9L7 KW300/200/16

CONS 9.1

35
6

300

665

DETAIL B

DETAIL C

9L1 KW300/200/16
CONS 9.1

30
0 25

0

9L2 KW300/200/16

CONS 9.1

9L9 KW300/200/16

CONS 9.1

9L4 HEM300
CONS 9.2

5K2 HEA100
CONS 5.1

5K2 HEA100
CONS 5.1

8L17 HEA280
CONS 8.1

12
5

4979

30
0

L563 HEA340
CONS 17.1

ANKERMAL
6 * 340 * 450

ANKERMAL
6 * 340 * 450

300

30
0

30
0

34
2

30
0

33
0

50
3

12
5

12
5

933600600600600600395

180180
180

180
180

180
180

180
180180180

180
180180

180725

79
8

65
7

103103

32
0

34
3

25
0

25
0

200
200

30
0

30
0

30
0

30
0

25
0

12
5

12
5

300

12
5

12
5

12
5

12
5

12
5

12
5

12
5

950300300300300300300300300300

28 * ANKER_M16-8.8

30

28 * ANKER_M16-8.8

1*gat Ø18

UNP140
CONS 5.1

28 * ANKER_M24-8.8

STRIP10*200
CONS 5.1

PL50*8
CONS 12.7

UNP200
CONS 12.7
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Na weghalen van de tijdelijke UNP200 
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Steek 180 ; 100
4 x gat Ø22 in bestaande kopplaat frezen
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voor voldoende contactoppervlak
Ruimte tussen vulplaten wel even aangieten 

50

inlijmen met Hilti HIT-HY 200a

M20 - >boorgat: Ø22

boordiepte: 250mm

15

als de kruizen volledig gemonteerd zijn
Tijdelijke ankers doorslijpen 
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