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Szoftver: TEKLA2020

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

38086/78

Tervfajta:

A tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. védelme alatt áll.
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Tel:
Email:

Név:

Kapcsolattartó:

Exon 2000 Kft.
Szántó László T-01-6451
Pataki Bottyán T-13-11194

Szántó László

BimGroup Kft.

Kocsis András Balázs T-06-0723
Juhász Márton István T-01-16719
Gál István T-01-11523
Arendt Eszter

Hirt Szabolcs

+36-1-320-80-53 / +36-20-937-1188
exon2000 @exon2000.hu
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szám: leírás: dátum:

Cseketa Ferenc

Általános megjegyzések

Kivitelezési osztály: EN1090-2 szerinti EXC3

Anyaminőségek:
    • Idomok: S235JR, S355J2; S355M, S355N, S460M, S460N (EN1993-1-10
       2.1-es táblázat, MSZ EN 10025, EN 10219)
    • Lemezek: S235JR; S355J2; S355M; S355ML, S460M, S460ML (MSZ EN 10025)
    • Kábelek: nagyszilárdságú feszítőkábelek, Redaelli FLC zárt kábel.

Felületvédelem:
    • Acélszerkezet: festett
    • Kábelszerkezetek: tüzihorganyzott vagy rozsdamentes acél
    • Járórács: tüzihorganyzott

Csavarok, kötőelemek:
    • 10.9-es szilárdságú kötőelemek EN14399-4 szerint:
       o csavar anya EN14399-4
       o alátét EN-14399-6
    • 8.8-as szilárdságú kötőelemek EN4014 és EN4017 szerint
    • Dűbelek a gyártó előírásai szerint.
    • A függőleges teherviselésben résztvevő elemek csavarozott kapcsolatai „B” típusú
      nyírt kapcsolatok vagy „E” típusú húzott kapcsolatok. A szerkezet stabilitását biztosító
      mervítő elemek, valamint a másodlagos szerkezetek kapcsolatai „A” típusú nyírt kapcsolatok.
      A kapcsolatok típusát a szerelési terveken jelölni kell.
    • A kötőelemek beépítését és meghúzását a kapcsolatok típusának megfelelően az
       EN1090-2 szerint kell elvégezni.

Hegesztés:
    • MSZ EN ISO 5817 szerint a kiviteli osztálynak megfelelően: EXC3 – B
    • legkisebb alkalmazható varratméret: a=3mm
    • minden varrat körbemenő kivéve ott ahol ettől eltérő rendelkezések vannak.
    • nem jelölt hegesztési varratok:
       o Hegesztett kábel csomópontok: teljes keresztmetszetű tompavarrat.
       o Merev acélszerkezeti csomópontok esetén két oldali sarok varratok a=t/2,
          egy oldali sarok varrat a = 0.7t, ahol t a vékonyabb lemezvastagság

Gyártás és kivitelezés
    • EN1090-2 szerint

Egyéb megjegyzések
    • A vasbetonba kerülő szerelvények pozícióját bebetonozás előtt és után is le kell ellenőrizni.
    • A terv a vonatkozó szakági Műszaki Leírással és társ szakági tervanyaggal együtt kezelendő.
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KÉSZ Metaltech Kft.Név:

(6000 Kecskemét, Izsáki út 8/C)

KÉSZ Ipari Gyártó Kft.
(6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A)

és

konzorciuma

n a p u r a r c h i t e c t

Tel:
Jogosultság:

Email:

Generáltervező: NAPUR ARCHITECT
1033 Budapest Laktanya utca 33/A

É/1 01-3796
+36-30-824-9863
napur@napur.hu

Ferencz Marcel DLA Détári György DLA
É 01-4876
+36-30-302-9978
napur@napur.hu

Projektvezető: Fikó Viktor
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Hézagolók - az egyes gyémántoknál eltérő
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A 2 beütés egymáshoz képesti elfordulása határozza meg a diagonál irányát.
A belső nyomott gyűrű oldali karimán is van egy beütés, amely a C1, illetve a D1 pontot jelzi
A diagonálok mindkét karimáján van egy beütés, amely az A1, illetve B1 pontot jelzi
Diagonálok elhelyezése
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nyomatékra húzási előírása című dokumentum tárgyalja.
A csavarok nyomatékra húzásának részleteit a csavarok 

kerettel jelölt csavarok nyomatékrahúzott csavarok.
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