Tekla Structures

Szerelési sorrend

1.) Clampek és a haromsz0g szarak elhelyezése

2.) Az akasztok egyik oldalara kell illeszteni a létrakat,
ez hozzatamaszt a strut-okhoz es beall valahova

3.) Egy radialis mentén, radialis iranyban dssze kell |
lleszteni a letra szerkezeteket a haromszog szarak egyik oldalan

Ekkor deril ki, hogy milyen mérteku hézagolas sziikséges
A hézagolast ugy kell kialakitani, hogy a Legé karokon beldili
teflon réteg a Strut-oktol a tervezett hézaggal rendelkezzen.

Szerelési hibak korrekcioja

1.) Vizszintes sik:
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Az esetlegesen kialakulo ferdeséget a két oldalon
egyenlo mértékben kell elosztani.

2.) Csatlakozasi pontok

A létra szakaszok kozotti csatlakozasi hibat a kdvetkezo |étra szakasz
elso felakasztasanal kell javitani.

A korrekcio a haromszog szarak feszitoinek

szimmetrikus modositasaval torténjen.

A szerkezetet 6sszefesziteni, belso fesziiltséget kialakitani tilos!

4.)A 2. ésa 3. lepések ismétlese a haromszog szarak tulso oldalan is.

DIN7982/C M4.2*13 sullyesztett feju 6nmetszo csavar
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A KTAA48, 49 és 50-es hézagolokat ugy kell elhelyezni,
hogy a kapcsolat szoros és szimmetrikus legyen!
Ettol eltérni nem lehet!
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A KTAG, 7 és 8-as fesus hézagolokat a modellbel
poziciojuktol eltéroen, folilrdl kell behelyezni!
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Egyltt kezelendo az EP-ATSB-GYT-STA-ACE- 316..319, és a 337..343 szamu tervvel

A legokarok a CHS aceél elemmel és a teflon elemmel egy gyartmany,
amelyet 6ssze is kell ragasztani és onmetszokkel csavarozniis. _
A csavarozast célszeruen a gyarban, a ragasztast kdvetoen javasoljuk elvégezni.
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General remarks

Excecution Class: EN1090-2 EXC3

Material grades:

* Profiles: S235JR, S355J2; S355M, S355N, S460M, S460N (EN1993-1-10 Table 2.1,
MSZ EN 10025, EN 10219)

* Plates: S235JR; S355J2; S355M; S355ML, S460M, S460ML (MSZ EN 10025)

« Cables: high strengh cables, Redaelli FLC or OSS cables.

Surface protection:

» Steel structures: painted
+ Cable structures: hot dip galvanized
* Grating: hot-dip galcvanized

Bolts:

+Grade 10.9 bolts according to EN14399-4
0 nut EN14399-4
0 washer EN-14399-6
» Grade 8.8 holts according EN4014 and EN4017

+ Anchors according to.

* Bolted connectsions of vertical load bearing elements are type ,B” shear connections or
type ,E" tension connections. Bolted connections of bracing elements responsible for
structural stability, and connections of secondary steel structures are type ,A” shear
connections.The type of connections must be marked ont he installations drawings.

+ Installation and pre tensioning must be performed corresponding to the connetion type
according to EN1090-2.

Welds:

* MSZ EN ISO 5817 szerint a kiviteli osztalynak megfeleloen: EXC3 - B
+ smallest allowed weld size a=3mm

« all welds are continous except noted otherwise
* non-indicated weld sizes:
o cable joints: ful penetratation welds.
o rigid steel structure: for double side fillet welds a=t/2, single side fillet welds a = 0.7t,
where t is the thickness of thinner plate.

Fabrication and execution:
+ According to EN1090-2

Other remarks:

+ Positioning of cast-in steel assemblies must be checked before and after pouring concrete.
*The drawing must be handled together with the Technical Despcription and other relevant

discplilnes’ design documentations.

Altalanos megjegyzések

Kivitelezési osztaly: EN1090-2 szerinti EXC3

Anyaminoségek:
« Idomok: S235JR, S355J2; S355M, S355N, S460M, S460N (EN1993-1-10
2.1-es tablazat, MSZ EN 10025, EN 10219)
+ Lemezek: S235JR; S355J2; S355M; S355ML, S460M, S460ML (MSZ EN 10025)
« Kabelek: nagyszilardsagu feszitokabelek, Redaelli FLC zart kabel.

Felllletvédelem:

* Acélszerkezet: festett
* Kébelszerkezetek: tiizihorganyzott vagy rozsdamentes acél
« Jaroracs: tiizihorganyzott

Csavarok, kotoelemek:

+ 10.9-es szilardsagu kotoelemek EN14399-4 szerint:
0 csavar anya EN14399-4
0 alatét EN-14399-6

+ 8.8-as szilardsagu kotoelemek EN4014 és EN4017 szerint

* Dubelek a gyarto eloirasai szerint.

* A fliggoleges teherviseléshen résztvevo elemek csavarozott kapcsolatai ,B” tipust
nyirt kapcsolatok vagy ,E” tipust hizott kapcsolatok. A szerkezet stabilitasat biztosito
mervito elemek, valamint a masodlagos szerkezetek kapcsolatai ,A” tipusu nyirt kapcsolatok.
A kapcsolatok tipusat a szerelési terveken jeldlni kell.

* A kitoelemek beépitését és meghlizasat a kapcsolatok tipusanak megfeleloen az

EN1090-2 szerint kell elvégezni.

Hegesztés:
+ MSZ EN ISO 5817 szerint a kiviteli osztalynak megfeleloen: EXC3 - B
» legkisebb alkalmazhat6 varratméret: a=3mm

+ minden varrat kdrbemeno kivéve ott ahol ettol eltéro rendelkezések vannak.
* nem jel6lt hegesztési varratok:
0 Hegesztett kabel csomépontok: telies keresztmetszetu tompavarrat.
0 Merev acélszerkezeti csomopontok esetén két oldali sarok varratok a=t/2,
egy oldali sarok varrat a = 0.7t, ahol t a vékonyabb lemezvastagsag

Gyartas és kivitelezés
+ EN1090-2 szerint
Egyéb megjegyzések

* A vasbetonba keriilo szerelvények poziciojat bebetonozas elott és utan is le kell ellenorizni.
+ A terv a vonatkozd szakagi Muszaki Leirassal és tars szakagi tervanyaggal egyiitt kezelendo.

szam: eiras: datum:
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REVizIO

A tervdokumentacio a szerzoi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVL. tv. védelme alatt &ll.
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PO BUDAPESTI ATLETIKA STADION

Helyszin: Helyrajzi szam:

Kvassay Jeno ut - Rakoczi hid - Duna altal hatarolt teriilet 38086/78

PROJEKT INFO

Epitteto:
BMSK Beruh&zasi, Muszaki Fejlesztési, Sportiizemeltetési és Kdzbeszerzési Zrt.

Generéltervezo: NAPUR ARCHITECT m EI r- u r
1033 Budapest Laktanya utca 33/A mepu ot aremwee
Ferencz Marcel DLA Détéri Gyorgy DLA

Jogosultsag: E/101-3796 E 01-4876

Tel:

+36-30-824-9863

+36-30-302-9978
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