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a meglévő járdára
L50 szögacél felhegesztése

önfúró csavarral
4-4 db EJOT JT2-18-5,5*35

Két korlát egymáshoz rögzítése

összekötő járdát fogadó elemet
A meglévő járdára kell felhegeszteni három

Kivetítő tartó végső szerelési terv 23 és 71 teng. 1800x841

1:10 1:15

00 Első kiadás 2022-06-23

344 00
Kivetítő tartó

Lapméret:Tervlap:

Tervkód:

Méretarány:

Helyrajzi szám:

Projekt:

Helyszín:

Építtető:

Kvassay Jenő út - Rákóczi híd - Duna által határolt terület

BUDAPESTI ATLÉTIKA STADION

TE
RV

IN
FO

PR
O

JE
KT

 IN
FO

Szoftver: TEKLA2020

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

38086/78

Tervfajta:

A tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. védelme alatt áll.

Dátum:
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Tel:
Email:

Név:

Kapcsolattartó:

Exon 2000 Kft.
Szántó László T-01-6451
Pataki Bottyán T-13-11194

Szántó László

BimGroup Kft.

Kocsis András Balázs T-06-0723
Juhász Márton István T-01-16719
Gál István T-01-11523
Arendt Eszter

Hirt Szabolcs

+36-1-320-80-53 / +36-20-937-1188
exon2000 @exon2000.hu
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szám: leírás: dátum:

Cseketa Ferenc

Általános megjegyzések

Kivitelezési osztály: EN1090-2 szerinti EXC3

Anyaminőségek:
    • Idomok: S235JR, S355J2; S355M, S355N, S460M, S460N (EN1993-1-10
       2.1-es táblázat, MSZ EN 10025, EN 10219)
    • Lemezek: S235JR; S355J2; S355M; S355ML, S460M, S460ML (MSZ EN 10025)
    • Kábelek: nagyszilárdságú feszítőkábelek, Redaelli FLC zárt kábel.

Felületvédelem:
    • Acélszerkezet: festett
    • Kábelszerkezetek: tüzihorganyzott vagy rozsdamentes acél
    • Járórács: tüzihorganyzott

Csavarok, kötőelemek:
    • 10.9-es szilárdságú kötőelemek EN14399-4 szerint:
       o csavar anya EN14399-4
       o alátét EN-14399-6
    • 8.8-as szilárdságú kötőelemek EN4014 és EN4017 szerint
    • Dűbelek a gyártó előírásai szerint.
    • A függőleges teherviselésben résztvevő elemek csavarozott kapcsolatai „B” típusú
      nyírt kapcsolatok vagy „E” típusú húzott kapcsolatok. A szerkezet stabilitását biztosító
      mervítő elemek, valamint a másodlagos szerkezetek kapcsolatai „A” típusú nyírt kapcsolatok.
      A kapcsolatok típusát a szerelési terveken jelölni kell.
    • A kötőelemek beépítését és meghúzását a kapcsolatok típusának megfelelően az
       EN1090-2 szerint kell elvégezni.

Hegesztés:
    • MSZ EN ISO 5817 szerint a kiviteli osztálynak megfelelően: EXC3 – B
    • legkisebb alkalmazható varratméret: a=3mm
    • minden varrat körbemenő kivéve ott ahol ettől eltérő rendelkezések vannak.
    • nem jelölt hegesztési varratok:
       o Hegesztett kábel csomópontok: teljes keresztmetszetű tompavarrat.
       o Merev acélszerkezeti csomópontok esetén két oldali sarok varratok a=t/2,
          egy oldali sarok varrat a = 0.7t, ahol t a vékonyabb lemezvastagság

Gyártás és kivitelezés
    • EN1090-2 szerint

Egyéb megjegyzések
    • A vasbetonba kerülő szerelvények pozícióját bebetonozás előtt és után is le kell ellenőrizni.
    • A terv a vonatkozó szakági Műszaki Leírással és társ szakági tervanyaggal együtt kezelendő.

-
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KÉSZ Metaltech Kft.Név:

(6000 Kecskemét, Izsáki út 8/C)

KÉSZ Ipari Gyártó Kft.
(6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A)

és

konzorciuma

n a p u r a r c h i t e c t

Tel:
Jogosultság:

Email:

Generáltervező: NAPUR ARCHITECT
1033 Budapest Laktanya utca 33/A

É/1 01-3796
+36-30-824-9863
napur@napur.hu

Ferencz Marcel DLA Détári György DLA
É 01-4876
+36-30-302-9978
napur@napur.hu
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General remarks

Excecution Class: EN1090-2 EXC3

Material grades:
•	Profiles: S235JR, S355J2; S355M, S355N, S460M, S460N (EN1993-1-10 Table 2.1, 
MSZ EN 10025, EN 10219)

•	Plates: S235JR; S355J2; S355M; S355ML, S460M, S460ML (MSZ EN 10025)
•	Cables: high strengh cables, Redaelli FLC or OSS cables.

Surface protection:
    • Steel structures: painted
    • Cable structures: hot dip galvanized
    • Grating: hot-dip galcvanized

Bolts:
    •Grade 10.9 bolts according to EN14399-4
       o nut EN14399-4
       o washer EN-14399-6
    • Grade 8.8 bolts according EN4014 and EN4017 
• Anchors according to.
• Bolted connectsions of vertical load bearing elements are type „B” shear connections or 

type „E” tension connections. Bolted connections of bracing elements responsible for 
structural stability, and connections of secondary steel structures are type „A” shear 
connections.The type of connections must be marked ont he installations drawings.

• Installation and pre tensioning must be performed corresponding to the connetion type 
according to EN1090-2.

Welds:
• MSZ EN ISO 5817 szerint a kiviteli osztálynak megfelelően: EXC3 – B

• smallest allowed weld size a=3mm
• all welds are continous except noted otherwise
• non-indicated weld sizes:

o cable joints: ful penetratation welds.
o rigid steel structure: for double side fillet welds a=t/2, single side fillet welds a = 0.7t, 

where t is the thickness of thinner plate.

Fabrication and execution:
    •  According to EN1090-2

Other remarks:
• Positioning of cast-in steel assemblies must be checked before and after pouring concrete.
•The drawing must be handled together with the Technical Despcription and other relevant 

discplilnes’ design documentations.
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Előszerelt szerkezet
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LTR node
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1 xM 36 x 340
24014 - 8.8
kontra anyával

4 xM 30 x 105
EN-14399-4 - 10.9

KIVHA1 PL20*270

és felemelés után lehet a kivetítőhöz rögzíteni.
Fel kell tenni a kezelőjárda csomópontra

 hanem a járdára.
Ez a merevítő gúla nem az előszerelt kivetítőre kerül felszerelésre,
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1 xM 36 x 340
24014 - 8.8
kontra anyával

Felső kezelőjárda

Lighting rigKIOHA34

korlátcsonk, le kell vágni.
Nem használandó

Alsó kezelő járda 
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Felső kezelőjárda

KIVLA29 L50*5

KIVLA27 CF-SHS80*4

KIVLA8 FL50*5
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50131050

LRKCSA1 PL10*70

LRKCSA3 D6015
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2 xM 10 x 25
24017 - 8.8

2 xM 10 x 25
24017 - 8.8

LRKCSA1 PL10*70

55

KIOHA4 PL100*5
KIOHA9 L90*9

KIOHA19 L90*9

KIOHA13 PL850*6
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4 xM 12 x 40
EN-14399-4 - 10.9
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KIOHA4 PL100*5

KIOHA9 L90*9

KIOHA13 PL850*6

KIOHA19 L90*9

3
az új korlát csonkhoz hegeszteni
a meglévő járdához, másik végét

Felhegesztendő bokaléc egyik végét

a meglévő bokaléchez és a küszöbhöz
Szögacél csavaros kapcsolattal

önfúró csavarral
8 db EJOT JT2-12-5,5*50

Küszöb rögzítése

4 xM 12 x 40
EN-14399-4 - 10.9

4 xM 16 x 80
24014 - 8.8
kontra anyával

KIVLA8 CF-SHS80*4

KIVLA29 L50*5

KIVLA27 CHS48.3*3.2

KIVLA42 SHS50*4

4 xM 16 x 80
24014 - 8.8
kontra anyával

önfúró csavarral
4-4 db EJOT JT2-18-5,5*35

Két korlát egymáshoz rögzítése

KIVLA1 SHS50*4

Felső kezelőjárda

Hágcsó felső rögzítése:
4 xM 16 x 45
EN-14399-4 - 10.9

Hágcsó alsó rögzítése:
4 xM 12 x 45
EN-14399-4 - 10.9

KIOHA13 PL850*6

KIOHA11 CF-SHS90*6.3

23 tengelynél: KIOHA25 SHS50*4
71 tengelynél: KIOHA2

KIOHA34 PL20*140

Előszerelt szerkezet
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KIOHA23 SHS90*6.3

KIOHA7 PL20*190
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Lighting rig

KI3KA3 PL15*90

LRK1CSA1 PL10*70

LRKA3 CF-CHS273*16
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LRKA1 CF-CHS193.7*6

LRKA1 CF-CHS193.7*6 KIVTA6 PL50*300

KIVTA5 PL50*300

KIVTA5 PL50*300

LRKCSA1 PL10*70

LRKCSA1 PL10*70

LRKCSA3 D60

KIVTA6 PL50*300

6 xM 20 x 100
EN-14399-4 - 10.9

2 xM 10 x 25
24017 - 8.8

2 xM 10 x 25
24017 - 8.8

LRKCSA1 PL10*70

LRKCSA6 PL10*70

LRKCSA3 D60

6 xM 20 x 100
EN-14399-4 - 10.9

2 xM 10 x 25
24017 - 8.8
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KIVLA1 SHS50*4

KIVLA42 SHS50*4

KIVLA27 CHS48.3*3.2

KIVLA8 FL50*5

KIVHA1 PL20*270

2 xM 10 x 25
24017 - 8.8

LRK1CSA1 PL10*70

2 xM 10 x 25
24017 - 8.8

LRK1CSA1 PL10*70

LRK1CSA2 D60

Alsó kezelő járda 

5

5

KIOHA341 xM 30 x 140
EN-14399-4 - 10.9

93

125

KI3KA3 PL15*90

KI3KA3 PL15*90

LRK1CSA1 PL10*70

LRK1CSA1 PL10*70

LRK1CSA2 D60

2 xM 10 x 25
24017 - 8.8

2 xM 10 x 25
24017 - 8.8

2 xM 12 x 35
24017 - 8.8

2 xM 12 x 35
24017 - 8.8

KI3KA4 D80
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KIOHA23 SHS50*4 KIOHA25 SHS50*4
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KIOHA11 L60*6
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KIOHA5 SHS90*6.3

KIOHA23 SHS50*4

korlátcsonk, le kell vágni!
Nem használandó

4 xM 16 x 80
24014 - 8.8

4 xM 16 x 90
24014 - 8.8

Alsó kezelő járda 

4 xM 16 x 70
24014 - 8.8

4 xM 16 x 90
24014 - 8.8

4 xM 16 x 70
EN-14399-4 - 10.9
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4 xM 16 x 90
24014 - 8.8

23 tengelynél: KIOHA25 SHS50*4
71 tengelynél: KIOHA2

4 xM 16 x 90
24014 - 8.8

4 xM 16 x 90
24014 - 8.8

KIOHA5 SHS90*6.3

a meglévő járdára
Felhegesztendő korlátcsonk
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a meglévő járdára
Felhegesztendő korlátcsonk
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KIOHA151 xM 30 x 130
EN-14399-4 - 10.9
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KIOHA11
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KIOHA13

1 xM 30 x 140
EN-14399-4 - 10.9 125


