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Przekrój A-A
Płyta

Zbrojenie kotwiące płyty #16
w każdej spoinie międzypłytowej 1

15
0

1500

Zbrojenie kotwiące płyty #16
w każdej spoinie międzypłytowej 1
L=1650mm

DETAL A - OPARCIE PŁYT  NA PODPORACH SKRAJNYCH / DOZBROJENIE SZCZELINY MIĘDZYPŁYTOWEJ

2#12

Zbrojenie kotwiące płyty #16
w każdej spoinie międzypłytowej 1

A

A

Płyta HC-... 

Wieniec lub

zabetonować na całej
długości

Podkładka neopropenowa

2

nadproże żelbetowe

60
0

25
0 40

0

60
0

L

ZAŚLEPKA
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

ZAŚLEPKA
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

'B''B'

BETON C25/30

2#163

#16
3 stal AIIIN

wieniec żelbetowy W-...

DETAL B - POŁĄCZENIE BOCZNE PŁYTY 

zbrojenie wieńca 
zgodnie z rys. W-...

+  wg. przekroju

Płyta prefabrykowana

20
0

240

BETON C25/30

2#16

PRZEKRÓJ B-B

WIENIEC W-...

HC

240

UWAGA: DŁUGOŚĆ "L" NALEŻY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE

3

Ł Ń

dozbrojnie pól do max 150mm  szerokości

2) Pręty główne dozbrojenia pasm wylawenych należy rozmieszczać tak, 

1) Strzemiona #8 przy otworach/przejsciach instalacyjnych zagęścić 
UWAGA:

by mijały przejscia instalacyjne przechodzące  przez strop.

C-C

240 100

Wieniec

Ściana

Ściana

2#163
2#16 5

4#8 co 120

beton min. C25/30

otworzyć kanał

zatyczki w kanale płyty

zatyczki w kanale płyty

2#163

wieniec /nadproże/podciag

4#8 co 120

CC

#8 co 1204
L=250

15
0

50

50

ewentualne większe pola dozbraić wg opini projektanta
po ostatecznej lokalizacji płyt od producenta.

przyjęta długośc pól=50mb

15
0

1500

Zbrojenie dozbrające kanały #16
w każdym otwartym kanale 6

L=3150mm

DETAL C - DOZBROJENIE W OTWARTYCH KANAŁACH 

2#12

Zbrojenie kotwiące płyty #16
w każdej spoinie międzypłytowej 6

A

A

Płyta HC-... 

Wieniec lub

zabetonować na długości
otwartego kanału

Podkładka neopropenowa

2

nadproże żelbetowe

Przyjęto po 2 otwarte kanały

detal ułożenia płyt w przypadku występowania płyt węższych niż modułowe

zabetonować na całej długości zabetonować na całej długości

do 100 na odcinku 50cm.

DOZBROJENIE STROPU Z PŁYT HC200 i HC265
NR

PRĘTA
STAL AIIIN-B500SP

ŚREDNICA
[mm]

DŁUGOŚĆ
[mm]/mb

ILOŚĆ
[szt.] #8 #12 #16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE

1
2
3
4
5
6

16
12
16
8

16
16

1650
166000

1400
250

101000
3150

150
1

24
420
1

142

247,5
166,0

105,0
101,0
447,3

33,6

RAZEM [mb] 829,4166,0105,0
CIĘŻAR [kg/mb] 1,5780,8880,395
RAZEM [kg] 1309,0147,4041,40
CAŁKOWITE ZESTAWIENIE 1497,80 kg

NADBETON PŁYT HC-200 PRZYJĘTO SIATKĘ #4 150x150
NR

PRĘTA
STAL AIIIN-B500SP

ŚREDNICA
[mm]

DŁUGOŚĆ
[mm]/mb

ILOŚĆ
[szt.] #4 - -

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE

1 4 6570000 1 6570
RAZEM [mb]
CIĘŻAR [kg/mb] 0,099
RAZEM [kg] 648,1
CAŁKOWITE ZESTAWIENIE 648,10 kg

- -6570
- -
- -

NADBETON PŁYT HC-265 PRZYJĘTO SIATKĘ #6 150x150
NR

PRĘTA
STAL AIIIN-B500SP

ŚREDNICA
[mm]

DŁUGOŚĆ
[mm]/mb

ILOŚĆ
[szt.] #4 - -

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE

1 6 900000 1 900
RAZEM [mb]
CIĘŻAR [kg/mb] 0,222
RAZEM [kg] 199,8
CAŁKOWITE ZESTAWIENIE 199,8 kg

- -
- -
- -

900

2
q

fg

1,35

1,50

kN/m2
q ch

kN/m

obciążenie stałe równomiernie rozłożone 

Obciążenia zewnętrzne :

obciążenie zmienne równomiernie
rozłożone (kategoria B)

1,50

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ DLA STROPÓW

3,75

Odporność ogniowa: R60
Klasa ekspozycji XC1

obciążenie zastępcze od ścianek
działowych
ciężar własny płyty stropowej HC 200
wraz z wypełnionymi spoinami

2,32 3,13

2,50

1,20 1,80

wg .producenta

Z PŁYT KANAŁOWYCH

STROP PREFABRYKOWANY W CZĘŚCI BIUROWEJ
OSIE: I-J(oś skośna)/1-2 oraz E-J(oś skośna)/3-4

2
q

fg

1,35

1,50

kN/m2
q ch

kN/m

obciążenie stałe równomiernie rozłożone 

Obciążenia zewnętrzne :

obciążenie zmienne równomiernie
rozłożone (kategoria B)

1,50

4,50

Odporność ogniowa: R60
Klasa ekspozycji XC1

obciążenie zastępcze od ścianek
działowych
ciężar własny płyty stropowej HC 200
wraz z wypełnionymi spoinami

2,32 3,13

3,00

1,20 1,80

wg .producenta

STROP PREFABRYKOWANY W CZĘŚCI SOCJALNEJ
MIĘDZY OSIAMI SB-J

2
q

fg

1,35

1,50

kN/m2
q ch

kN/m
obciążenie stałe równomiernie rozłożone 

Obciążenia zewnętrzne :

obciążenie zmienne równomiernie
rozłożone (kategoria E1)

1,50

15,0

Odporność ogniowa: R60
Klasa ekspozycji XC1

obciążenie zastępcze od ścianek
działowych
ciężar własny płyty stropowej HC 265
wraz z wypełnionymi spoinami

1,86 2,51

10,00

1,20 1,80

wg .producenta

STROP PREFABRYKOWANY ANTRESOLA
MIĘDZY OSIAMI SA-SB

(w tym 6,5cm obciążenia od nadbetonu)

PŁYTA HC 265
+ 6,5cm nadbetonu konstrukcyjnego

100

WIENIEC W7 ( 240*515) 

ŚCIANA

PODCIĄG PI19 ( 250*480) 

ŚCIANA STROP MONOLITYCZNY
 h= 20,0cm

II faza betonowania

+3570 mm

+3835 mm

+3270 mm

6050

6250

100

150

30
0

SCH... - SCHODY
W... - WIEŃCE
TA... - TARCZE
SCB..., SCS - ŚCIANY
SB..., SS..., - SŁUPY
RB..., RS... - RDZENIE
PI... - PODCIĄGI
NI... - NADPROŻA
ND... - NADPROŻA DRZWIOWE
SF... - ŚCIANY FUNDAMENTOWE

OZNACZENIE ELEMENTÓW:

INSTALACYJNEGO SPRZAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYT NA BUDOWĘ.
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE WG. OPRACOWANIA BRANŻOWEGO -

PROJEKTANTEM OBIEKTU.
PODEJMUJE PRODUCENT PREFABRYKATÓW PO UZGODNIENIU Z
UKŁAD PŁYT JEST TYLKO PROPOZYCJĄ - OSTATECZNĄ DECYZJĘ

UWZGLĘDNIENIE/ ZLICZENIE DODATKOWEJ STALI DO PROJEKTU.
PASMA DOLEWANE - SĄ PROPOZYCJĄ, ZAZNACZONO ZE WZGLĘDU NA

UWAGI OGÓLNE:

MONTAŻOWYCH.
OPRACOWANE NA OSOBNYCH RYSUNKACH
13. SŁUPY ŻELBETOWE CZESCI SOCJALONO-BIUROWEJ
C25/30.
ZABETONOWAĆ BETONEM DROBNOZIARNISTYM KLASY
OBCIĄŻEŃ PIONOWYCH, STYKI MIĘDZY PŁYTAMI NALEŻY
WSPÓŁPRACĘ PŁYT SĄSIEDNICH PRZY PRZENOSZENIU
UMOŻLIWIAJĄCEJ  PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ POZIOMYCH I
12. W CELU UTWORZENIA JEDNOLITEJ TARCZY STROPOWEJ
W KAŻDYM STYKU PO OBYDWU STRONACH.
11. W SPOINACH MIĘDZY PŁYTAMI OSADZIĆ PRĘT KOTWIĄCY
10. DODATKOWE ZBROJENIE OKREŚLI PRODUCENT PŁYT.
WYTRZYMAŁOŚCI.
9. PŁYTY UKŁADAĆ NA WARSTWIE ZAPRAWY WYSOKIEJ
8. STAL ZBROJENIOWA: B500SP (A-IIIN) 
7. BETON KONSTRUKCYJNY C25/30.
6. UKŁAD PLYT PREFABRYKOWANYCH JEST PRZYKŁADOWY.
USYTUOWANIA SŁUPÓW/RDZENI.
5. NALEŻ UWZGLĘDNIĆ WYCIĘCIA PŁYT W MIEJSCACH
DZIAŁEM PROJEKTOWANIA PŁYT STRUNOBETONOWYCH.
4. WYCIĘCIA W PŁYCIE , USTALIĆ W POROZUMIENIU Z
TAK ABY NIE USZKODZIĆ ŻEBER PŁYTY.
3. OTWORY WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIA,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. ROZMIESZCZENIE I ŚREDNICE OTWORÓW SPRAWDZAĆ Z
W PŁYCIE WIERCIĆ CENTRALNIE W OSI KANAŁU.
1. OTWORY TECHNOLOGICZNE (PRZEJŚCIA INSTALACYJNE)

UWAGI WYKONAWCZE:

STAL A-IIIN (B500SP)
BETON C25/30 (B30)

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ W POŁĄCZENIU Z
RYSUNKAMI WARSZTATOWYMI
3. ZBROJENIE ELEMENTÓW ZGODNIE Z
OPISU TECHNICZNEGO
PRZECIWWILGOCIOWEJ WG ARCHITEKTURY ORAZ
2. IZOLACJE TERMICZNE ORAZ
KONSTRUKCJI NADZIEMIA (RZUTAMI I WIDOKAMI)
RYSUNKAMI ZESTAWCZYMI FUNDAMENTÓW I
1. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI
UWAGI OGÓLNE:

ŚCIANA

+3570 mm

WIENIEC W3 ( 300*515) 
ŚCIANA

30

ŚCIANA

WIENIEC W7 ( 240*515) 

PODCIĄG PI16 ( 300*550) 
+3570 mm

PŁYTA HC 265
+ 6cm nadbetonu konstrukcyjnego

PŁYTA HC 200

240

+3835 mm +3770 mm

6370

6170 100100

6912

30

1006712100

6940

SŁUP SB15 ( 300*500) 

OTWÓR INSTALACYJNY

Rdzeń RS1 ( 240*280) 

PODCIĄG PI8 ( 300*450) 

SŁUP SB10 ( 300*300) 

Rdzeń RS2 ( 240*240) 

L=6370
+ NADBETON 6,5cm

PŁYTA KANAŁOWA HC265

PODCIĄG PI18 ( 300*450) 

250x100
Rdzeń słupa 

100

250x100
Rdzeń słupa 

PO
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C
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G
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) 

E

E

SŁUP SB11 ( 300*300) 

SŁUP SB21 ( 240*240) 

Rdzeń RS3 ( 240*240) 

D

D

5*1200=6000

SŁUP SS2 ( 240*350) 

Rdzeń RS4 ( 240*650) 

L=6250mm
+ NADBETON 6,5cm

PŁYTA KANAŁOWA HC265

1074

Rdzeń RB1 ( 240*240) 

STROP MONOLITYCZNY  h= 18,0cm

100

SŁUP SB14 ( 300*300) 

OTWÓR INSTALACYJNY

SŁUP SS7 ( 240*598.9) 

WYLEWKA  WM1 250x100
Rdzeń słupa 

10
0

100

SŁUP SB8 ( 300*300) 

SŁUP SB12 ( 300*300) 

2760

Rdzeń RB2 ( 240*240) 

SŁUP SB5 ( 450*240) 

C

C

SŁUP SB14 ( 300*300) SŁUP SB14 ( 300*300) 

L= 6910mm
PŁYTA KANAŁOWA HC200

Rdzeń RB3 ( 240*240) 

SŁUP SB6 ( 300*300) B

B

250

62
00

SŁUP SB8 ( 300*300) 

SŁUP SB1 ( 450*240) 

STROP MONOLITYCZNY SM3  h= 18,0cm

1000

5*
12
00
=6
00
0

SŁUP SB1 ( 450*240) 

SŁUP SB10 ( 300*300) 
SŁUP SB10 ( 300*300) 

WYLEWKA WM2

1720

30
0

1200

SŁUP SS2 ( 240*350) 

PODCIĄG PI11 ( 300*450) 

PODCIĄG PI7 ( 300*450) 

1200

L= 6280mmPŁYTA KANAŁOWA HC200

10
0

30
15

L= 6400mmPŁYTA KANAŁOWA HC200

12
00

L=6400mm
+ NADBETON 6,5cm

PŁYTA KANAŁOWA HC265

SŁUP SB20 ( 350*240) 
SŁUP SB1 ( 450*240) SŁUP SB1 ( 450*240) SŁUP SB1 ( 450*240) SŁUP SB1 ( 450*240) 

SŁUP SB1 ( 450*240) 

(6x10) rozstaw prętów co 10cm
TERMICZNY, NP. FORBUILD FB-705
NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIK
ŻELETOWYCH ZE STROPEM
W MIEJSCU ŁĄCZENIE ELEMENTÓW

SŁUP SB10 ( 300*300) SŁUP SB10 ( 300*300) SŁUP SB10 ( 300*300) 
SŁUP SB10 ( 300*300) 

Rdzeń RB1 ( 240*240) 

SŁUP SB11 ( 300*300) SŁUP SB13 ( 300*300) SŁUP SB13 ( 300*300) 
SŁUP SB13 ( 300*300) 

10
0

OTWÓR INSTALACYJNY

SŁUP SB13 ( 300*300) SŁUP SCB1 ( 300*300) SŁUP SB9 ( 300*300) 

SŁUP SB4 ( 720*240) 

SŁUP SB22 ( 300*300) 

6200

SŁUP SB14 ( 300*300) 

SŁUP SB16 ( 300*300) 

250x100
Rdzeń słupa 

SŁUP SB16 ( 300*300) SŁUP SB16 ( 300*300) SŁUP SB16 ( 300*300) 

WYLEWKA  WM1

SŁUP SB16 ( 300*300) 

SŁUP SB19 ( 300*450) 

SŁUP SS4 ( 240*550) 

W
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C
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10
0

SŁUP SB7 ( 240*450) 

SŁUP SS3 ( 240*350) 

100

STROP MONOLITYCZNY SM3  h= 18,0cm

WYLEWKA  WM1

KLA
TKA SCHODOWA

SŁUP SS6 ( 240*350) 

SŁUP SS6 ( 240*350) 

SŁUP SS2 ( 240*350) 

SŁUP SS1 ( 240*449.5) 250x100
Rdzeń słupa 

PODCIĄG PI19 ( 250*480) 

STROP MONOLITYCZNY  h= 18,0cm

A

A

F

F

250x100
Rdzeń słupa 

SŁUP SB18 ( 300*500) 

10
0

OTWÓR INSTALACYJNY

5*1200=6000

6170

250

STROP MONOLITYCZNY NA BLASZE TRAPEZOWEJ  h= 12,0cm
WEDŁUG RYSUNKU "ST-1" I "ST-2"

(6x10) rozstaw prętów co 10cm
TERMICZNY, NP. FORBUILD FB-705
NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIK
ŻELETOWYCH ZE STROPEM
W MIEJSCU ŁĄCZENIE ELEMENTÓW

2400

OTWÓR INSTALACYJNY

250x100
Rdzeń słupa 

64
00

250x100
Rdzeń słupa 

SŁUP SB17 ( 300*500) 

64
00

STROP MONOLITYCZNY SM2 h=18,0cm

6912

L=
 69

40
mm

PŁY
TA KANAŁO

WA H
C20

0

10
0

OTWÓR INSTALACYJNY

24
0

WYLEWKA  WM1

(6x10) rozstaw prętów co 10cm
TERMICZNY, NP. FORBUILD FB-705
NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIK
ŻELETOWYCH ZE STROPEM
W MIEJSCU ŁĄCZENIE ELEMENTÓW
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240

1080 160
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00
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280
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1200
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0
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0

250

6400

10
0
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80
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12
00

26*1200=312008004*1200=4800

1200

10
50

12
00

6250

100

6713

100

86
0

100

6050

10
0

6742

100

10
0

250 250 250

330

250

10
0

10
0

10
0

6370

100

600800

32
75

21901480

76
0

38
0

140140

15
0

25
0

61
60

ŚCIANA
PŁYTA HC 200

ŚCIANA

6942

WIENIEC W2 ( 240*450) WIENIEC W2 ( 240*450) 

ŚCIANA

+3570 mm

+3770 mm

1006742100

+3120 mm

6080

Wieniec na belcePŁYTA HC 200

PODCIĄG PI11 ( 300*450) 

Wieniec na belce

PODCIĄG PI9 ( 300*450) 

STROP MONOLITYCZNY
 h= 20,0cm

+3570 mm

+3770 mm

+3470 mm

+3290 mm
+3120 mm

100100

6280

ŚCIANA

WIENIEC W2 ( 240*450) 

WIENIEC W2 ( 270*450) ŚCIANA

ŚCIANA

ŚCIANA

+3770 mmPŁYTA HC 200

+3570 mm
+3320 mm+3320 mm

6400

1006200100

PODCIĄG PI8 ( 300*450) 
PODCIĄG PI2 ( 240*570) 

ŚCIANA

ŚCIANAPŁYTA HC 200
Wieniec na belce

Wieniec na belce

100 1006200

6400


