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Telefoon +31 (0)72-5710361 Fax +31 (0)72-5712736

E-mail info@constructorbv.nl Internet: www.constructorbv.nl

10409
Tekening:

DEFINITIEF
Status:

Project:

[3]

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S355 corten volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: 
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S355 corten volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

J Bijman

DOORSNEDE

Trap Lloyd

Loods Celebus 101 Rotterdam

Schadenberg Stedengroen

Onderwerp:

Werk:

Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

31-08-2023

zie aanzicht

Adres:

Gecontroleerd:

A1
Formaat:

Tekla Structures  model '10409 Schaden Groen Loyd CortenTrap GEW2' afgedrukt op 01.11.2023

4 01.01.20234 DEF tbv fabricage JB
3 16.10.20233 gew conform opmerkingen 12-10-2023 JB
2 02.10.20232 gew conform detailberek. 28-09-2023 JB
1 08.09.20231 gew tbv detailberekeningen JB

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek.

OnderdelenConserveringdeelprojectFase
Fasemanager

1 Fase 1 Draagconstructie HEA Corten 
2 Fase 2 Wand constructie kokers Corten
3 Fase 3 Gaas mat  Ø 3 afm 2 x 1 Corten
4 Fase 4 Vloer constructie kokers Corten
5 Fase 5 Leuning dragers Corten
7 Fase 7 Roosters Corten
8 Fase 8 Hoeklijntjes tbv gaas Corten
9 Fase 9 stalen treden dragers Corten

11 Fase 11 Hout treden
13 Fase 13 dummy bestaande zijde
15 Fase 15 Leuning Hout

0Excecutieklasse:

Productie conform EN 1090
RVS KLASSE 70
algemeen RVS bouten en ankers toepassen
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gekoppeld
De frames worden tevens door 2 bouten aan elkaar
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PL3*1325.3

+7515 mm
PL3*212

gew rev 3

901090

4*bout M16*250

41

PL3*1325.3

oplegplaat
VILTON RECIFLEX CS 10 mm dik 
5mm Glijfolie en daarop 

4 per ligger
onder en boven 
schotjes t=10 mm 
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Ondersabelen

Lijmankers 4 stuks
Sleufgat  Ø 20 *50

2*bout M20*85

+7200 mm

PL3*212
PL40*290PL40*290

PL40*185

bestaande betonvloer!
Controle / aanpassing aannemer 
beton vloer.
aansluiting tegen 
Vlakke drukvaste 

exacte plaats nader te bepalen
(door Limeparts Droogmans)
corten Dorpel ; U zetstuk 

+7520 mm

150

+7075 mm

houten balk als afdichting toeppassen
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+7200 mm

4 stuks
VERANKERINGSDIEPTE 150 MM
Lijmankers M16 x 190

+7235 mm
+7260 mm

+7085 mm
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270130300130170

670 x 40
door derden
Houten treden 

ivm gaas welke gedeeltelijk doorloopt aan onderzijde!
Onderzijde niet afwerken met Corten platen 3 mm
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K100/5

montage dmv stalen lippen
100 x100 door derden
Balklaag AZOBE

Gaas aan beide zijde
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Oplegschoen 

gaten tbv stelbouten
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vastzetten op houten  balk
Corten treden van af bovenzijde 
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STRIP6*150

Aantrede 250 mm
Optreden 179
670 x 40 x 240
door derden
Houten treden 
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PL40*290

PL40*290

Corten rooster gelast
Oplegging houten treden (onderzijde schroeven)
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15

achter zetstukken.
tbv funktie als regenkraag 
cortenplaat
en uitsteken aan onderzijde 
uitgebreid in breedte 
Gelaste schotjes 
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