
A

Przekrój poprzeczny A-A 1:125

30,15+

Żywica epoksydowa 8 mm

300 mm

Podbudowa zasadnicza 220 mm

2 x Folia PE 0,2 mm

wg odrębnego opracowania
Posadzka betonowa

Studnia rewizyjna ∅300
Śruba do naprężania ściągu

0,15- 0,00±

Łożysko naprowadzające

1,25-

Membrana PVC 1,2 mm

2 x Folia PE
Blacha trapezowa

0,2 mm

135 mm

Wełna mineralna 200 mm

BLACHOTRAPEZ T-135 0.7 mm
Pas górny HEA 200 190 mm

15
° 2,33-

Dylatacja sinusoidalna
Obróbka blacharska
Belka podwalinowa
Styropian XPS 10mm

6 x kotwa M20 kl. 8.8

Beton podkładowy ≥ 100 mm
Stopa fundamentowa

4000 x 2000

Podlewka CERESIT CX15 o gr. 25 mm COSINUS SLIDE
o module Ev2  ≥ 100 MPa

CB

Odwodnienie liniowe

0,15-

Ściąg MACALLOY 520 M64 Stalowa rura osłonowa ∅150

15°

0,45-
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PROJEKT HANGARU LOTNICZEGO PRZEZNACZONEGO
DLA SAMOLOTÓW BOEING 787-9 DREAMLINER

Skala:
1:125

Nr rys.:

1

Kratownica K-1

Kratownica K-2

Kratownica K-3

Kratownica K-4

3771
0

17850

37710

17
85
0

2,80+

10,83+

25,90+

0,50+
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