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ALGEMENE GEGEVENS WELFSELVLOER

WAPENINGSNET AANTAL

BELASTING (kg/m²)
VASTRF120ZONE DIKTE OPP. VOLUMEDIKTE

WELFSEL
MOBIEL

GEBRUIKSCATEGORIE

DRUKLAAG POLY OPBUIGING
(mm) (mm) (mm) (mm) (m²) (m³)

HELLINGSBETON

ZONE 2.4
/ 200 100

0

49.88

#8/150 5
0

15000150

HELLINGSBETON max.

9.358

75

- Alle welfsels zijn voorzien van kanaalstoppen en ontwateringsgaatjes
- Alle passtukken zijn voorzien van hijslussen
- Neopreenband voorzien tussen liggers en welfsels

EI S3 16mm 35mm B500BC30/37

ALGEMENE GEGEVENS DRUKLAAG
BETON- MILIEU- CONSISTENTIE- MAXIMALE

KWALITEIT KLASSE KORRELDIAMETER
BETON-

DEKKING
STAAL-

KLASSE KWALITEIT
(mm) (mm)

- Opgegeven permanente last is inclusief gewicht polybetonlaag
- Gewicht druklaag en opbuiging zijn boven op de permanente last in te rekenen
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BUIGSTAAT - STAVEN
Lengte Gewicht/StukBuigvormAantal Ø Kwal.

Nombre Longueur Schéma Qual. Poids/Pièce Poids
Gewicht

Numéro
Nummer

W29 4 6 10840 2.406 9.62410840 B500B

W32 4 6 5010 1.112 4.4485010 B500B

W33 72 12 3290 2.922 210.3843290 B500B

W68 138 8 1000 0.395 54.5101000 B500B

W26 73 8 710 0.281 20.49670

320

320

B500B

W34 144 12 1040 0.923 132.95080

480

480

B500B

W45 143 8 710 0.281 40.15170

320

320

B500B

472.563TOTAL (kg)
TOTAAL (kg)

BUIGSTAAT - NETTEN
Type wapeningsnet Opp. Gewicht

48.48 290.76# 8/8-150/150-2350x5950 (met stekeinden)

290.76TOTAAL (kg)

EXTRA TOEBEHOREN
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W68 24 Ø 8 - 150 mm Voegwapening
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W68 33 Ø 8 - 150 mm Voegwapening
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3 Ø
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3xonder 3xboven

W68 33 Ø 8 - 150 mm Voegwapening

* As,req Y-richting: 335mm²/m
* As,req X-richting: 1000mm²/m
Wapening

* R120
* Dikte = 60mm Breedplaat + opstort in hellingsbeton 150-->225cm
* Breedte = +/- 1800mm
* Lmax = 5m
* Gebruikslast = 100 kg/m²
* Permanent = 200 kg/m²
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W68 24 Ø 8 - 150 mm Voegwapening

W68 24 Ø 8 - 150 mm Voegwapening plan PREFACO
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