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PROPRIETES MATERIAUX
QUALITE DU BETON

CLASSE D'ENVIRONNEMENT
CLASSE DE CONSISTANCE

......................***
COUVERTURE DE BETON
QUALITE D' ACIER

BETONKWALITEIT /
OMGEVINGSKLASSE /
CONSISTENTIEKLASSE /

BETONDEKKING /
STAALKWALITEIT /

MATERIAALEIG. /

MAX. Ø KORREL /

Renovatie bestaande brouwerij

Carlo Roman
Hauwaart 105
9700  OUDENAARDE

Hauwaart 105
9700  OUDENAARDE

Betonpanelen overzicht Zone B (1-3)

Hauwaart 105
9700  OUDENAARDE

A

202200218

1:10
Koen-Twan

Guido-Pierre

Stijn

Mark

1189x841

Index

PROJECT /

BOUWHEER /

WERF /

Voor goedkeuring / PLAN: INDEX :

DOSSIER :
SCHAAL /

Architectuur /

Staal /

Stabiliteit /

BROUWERIJ ROMAN

1:20 1:75

Wijzigingen /

Carlo Roman 360 ARCHITECTEN BV
Zoutstraat 10
9000 Gent

18.09.2023

FORMAAT / FORMAT :

Web : www.gijbels.com
E-mail: company@gijbels.be
Fax: +32 (0) 89/819.101

Tel: +32 (0) 89/819.100
3660 OPGLABBEEK
Industrieweg - Noord 1161

B-B900

Datum / Date Modifications

PROJET :

MAITRE D' OUVRAGE :

CHANTIER :

PLAN :

Pour accord
Maitre d'ouvrage ArchitectBouwheer /

ECHELLE : DATE :DATUM /

Architecture

Acier

BétonBeton /

Stabilité

GOED VOOR UITVOERING PLAN D'EXÉCUTION

A 06.10.2023 Goed voor uitvoering

over de volledige lengte
Onderste betonpaneel op mortel plaatsen!

Bevestiging betonpanelen

Vulplaat
Pen-gat
Spie hout
PVC Z-plaat
V-plaat

EXTRA TOEBEHOREN - MAGAZIJN
AantalElement

VULPLAAT ERTALON 6SA 175/120 : 3mm 210

VULPLAAT ERTALON 6SA 175/120 : 10mm 128

VULPLAAT ERTALON 6SA 300/50 : 3mm 64

VULPLAAT ERTALON 6SA 300/50 : 5mm 64

V-PLAATJE 8mm 247

BOUT & MOER TYPE  28x15 M12x50 246

EXTRA TOEBEHOREN - FABRIKANT
AantalElement

BOUT & MOER TYPE  28x15 M12x30 20

10

plaat schuift
betonpaneel laten zakken zodat Z-plaat over stalen
Dit plaatje monteren op voorhand, vervolgens
Z-plaat met grotere zetting.

komt als deze maat
Uitmeten dat zetting/knik van Z-plaat verder of gelijk

Belangrijk voor montage

lengte paneel
Betonbanelen ondervullen met mortel over volledige

(over volledige lijn betonpanelen)
TOV betonbalk
Betonpaneel moet 1cm uitsteken

33
6

30

(over volledige lijn betonpanelen)
TOV betonbalk
Betonpaneel moet 1cm uitsteken

10

BP424
(4900x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP426
(5080x2865x140)
boven : 12315
onder : 9450

BP110
(4940x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP420
(4890x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP102
(4960x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP119
(4990x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP427
(4471x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP120
(4990x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP121
(5070x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP421
(5040x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP422
(4970x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP423
(5090x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP425
(4955x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP414
(5092x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP418
(5095x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP419
(4990x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP102
(4960x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

LL

BP125
(5040x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP118
(4561x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP126
(4900x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

EI120
BP114
(4870x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP116
(5025x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP104
(4955x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP106
(4965x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP108
(5010x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP112
(5060x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP100
(4576x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

1

Montagevolgorde 

2

EI120

AS 11-a AS 11-a
AS 11-b AS 11-b
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BP415
(4990x2865x140)
boven : 12315
onder : 9450

EI120

2

BP413
(4435x2865x140)
boven : 12315
onder : 9450

BP415
(4990x2865x140)
boven : 12315
onder : 9450

1

2

1

2

1 1

M

M

EI120

BP122
(5090x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP123
(4970x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP124
(4910x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP127
(5040x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

N

N

BP102
(4960x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP104
(4955x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP116
(5025x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP102
(4960x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP114
(4870x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP113
(5060x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

BP112
(5060x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP110
(4940x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP108
(5010x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP106
(4965x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP103
(4960x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

Panelen EI120

BP118
(4561x1375x120)
boven : 11025
onder : 9650

BP101
(4561x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

BP107
(4965x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

BP105
(4955x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

BP103
(4960x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

BP117
(5025x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

BP115
(4870x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

BP111
(4940x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

BP109
(5010x1375x120)
boven : 12405
onder : 11030

Bevestiging door flens kolom met M12

BP122
(5090x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650BP121

(5070x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP120
(4990x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP119
(4990x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650BP100

(4576x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP126
(4900x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP125
(5040x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP124
(4910x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP214
(3545x3592x260)
boven : 11072
onder : 7480

BP123
(4970x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP127
(5040x1505x120)
boven : 11155
onder : 9650

BP418
(5095x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP424
(4900x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP419
(4990x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP414
(5092x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP422
(4970x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP421
(5040x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP420
(4890x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP427
(4471x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP425
(4955x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

BP423
(5090x1825x140)
boven : 11275
onder : 9450

Panelen EI120


