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status

glansverzinkt | t.a.v.
Bev. middelen | 8.8
Ankers 4.6 | zwart | t.a.v.

bedrijf

materiaalbehandeling

benaming

projekt

Vossenbeemd 41 info@gsstaalwerken-groep.nl

Disclaimer zie: www.gsstaalwerken-groep.nl/disclaimer

+31 (0)492 - 50 55 00

opdrachtgever

5705 CL, Helmond (NL)

Tenzij anders vermeld

lassen a=

t
e
i www.gsstaalwerken-groep.nl

GS Staalwerken Groep B.V.

projectleider

P. van Laarhoven

G   [3]EXC2
uitvoeringsklasse

+31 6 10 23 59 94
tekenaar datum schaal projekt nummer

tekening nummer

info

materiaalkwaliteit

Platen en walsprofielen - Koker- en buisprofielen - Geïntegreerde liggers | Tenzij anders vermeldS355J2G3 S355J2G3 S355J2H 

verzinkt
- Persroosters type N - 33x33 - draagstaven 30x3 - vulstaven 10x2 - Thermisch
moer
- 'Hangende' onderdelen zoals pendelkolommen e.d. borgen met een dubbele
tijdelijke oplegstrip verwijderen
- ** = Tijdelijke oplegstrip t.b.v. montage spanten. Na montage spanten
Arcadis
- Doken op staalconstructie zijn niet aangegeven. Zie hiervoor tekenwerk
- Liggers met zogenaamde lipaansluiting, rechtsom indraaien
- Zetwerk rondom spantschoren door verdiepingsvloer uitvoeren in RVS
   Deze onderdelen worden gecoat met Monopox Metal Coat ZL70 RAL9016
   * Looppaden incl. constructie onder verdiepingsvloer (boven plafonds)
   * RVS Gezette randkist dak- en verdiepingsvloer
   * Bordessen onder verdiepingsvloer liggers
- Gehele hoofd staalconstructie brandwerende coating RAL9016 m.u.v.
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