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ROZPĚTÍ POLE 1 = 7500 ROZPĚTÍ POLE 2 = 7000 ROZPĚTÍ POLE 3 = 7000 DÉLKA SPOJENÍ MOSTOVKY S OBLOUKEM = 18410 ROZPĚTÍ POLE 4 = 6500 ROZPĚTÍ POLE 5 = 6500 ROZPĚTÍ POLE 6 = 6000
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SVĚTLOST HLAVNÍHO OBLOUKOVÉHO POLE = 41853
ROZPĚTÍ HLAVNÍHO OBLOUKOVÉHO POLE = 42244 (V ROVINĚ PATEK OBLOUKU 42250)
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305000 30 5000

5000

TĚSNĚNÁ SPÁRA ŠÍŘKY
30 mm DLE TP 261

DLAŽBA Z DROBNÝCH KOSTEK
DO NESTMELENÉHO LOŽE DLE TP 261

ZÁDLAŽBA ZA ŘÍMSAMI
OHRANIČENÁ OBRUBNÍKY DLE VL4

SO 101

TĚSNĚNÁ SPÁRA ŠÍŘKY
30 mm DLE TP 261

DLAŽBA Z DROBNÝCH KOSTEK
DO NESTMELENÉHO LOŽE DLE TP 261

ZÁDLAŽBA ZA ŘÍMSAMI
OHRANIČENÁ OBRUBNÍKY DLE VL4

ODLÁŽDĚNÍ SVAHU PŘED OPĚROU A
PODÉL KŘÍDEL LOMOVÝM KAMENEM
DO BETONU DLE VL4

DLÁŽDĚNÝ SKLUZ OHRANIČENÝ
OBRUBNÍKY DLE VL4 BETONOVÉ VÝVAŘIŠTĚ DLE VL4

ZAÚSTĚNÍ DO PŘÍKOPU SO 101

SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ Z
BET. STUPŇŮ DLE VL4

TĚSNĚNÁ SPÁRA ŠÍŘKY
30 mm DLE TP 261

DLAŽBA Z DROBNÝCH KOSTEK
DO NESTMELENÉHO LOŽE DLE TP 261

ZÁDLAŽBA ZA ŘÍMSAMI
OHRANIČENÁ OBRUBNÍKY DLE VL4

38705385

1216 400 1584
3200

DRENÁŽ ZA OPĚROU DN 150
VYÚSTĚNÁ DO SKLUZU
PODÉL MOSTU DLE VL 4

SO 126

305000

ODLÁŽDĚNÍ SVAHU PŘED OPĚROU A
PODÉL KŘÍDEL LOMOVÝM KAMENEM

DO BETONU DLE VL4

DLÁŽDĚNÝ SKLUZ OHRANIČENÝ
OBRUBNÍKY DLE VL4BETONOVÉ VÝVAŘIŠTĚ DLE VL4

ZAÚSTĚNÍ DO PŘÍKOPU SO 101

SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ Z
BET. STUPŇŮ DLE VL4

DRENÁŽ ZA OPĚROU DN 150
VYÚSTĚNÁ DO SKLUZU

PODÉL MOSTU DLE VL 4

TĚSNĚNÁ SPÁRA ŠÍŘKY
30 mm DLE TP 261

ZÁDLAŽBA ZA ŘÍMSAMI
OHRANIČENÁ OBRUBNÍKY DLE VL4

30

PŘECHOD Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
DO PÍSKOVÉHO LOŽE DL. 1,0 m

PŘECHOD Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
DO PÍSKOVÉHO LOŽE DL. 1,0 m

DLAŽBA Z DROBNÝCH KOSTEK
DO NESTMELENÉHO LOŽE DLE TP 261

2x ELASTOMEROVÉ LOŽISKO
VŠESMĚRNĚ POSUVNÉ

2x ELASTOMEROVÉ LOŽISKO
VŠESMĚRNĚ POSUVNÉ

SO 126

OPLOCENÍ SO 175

OPLOCENÍ SO 175

OPLOCENÍ SO 175

OPLOCENÍ SO 175
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Č. ZAKÁZKY:

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ:

DATUM:

KRAJ: SO: PŘÍLOHA Č.: ČÍSLO PARE:

PŘÍLOHA:
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