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POŁĄCZENIE BIEGU SCHODOWEGO PS
Z ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ CL

SKALA 1:20

DETAL 3

POŁĄCZENIE ŚCIAN PV
Z ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI CL,
STOPAMI FUNDAMENTOWYMI CF

 LUB PŁYTAMI CG
SKALA 1:20

DETAL 4

PV...

CL...

Pręt wklejany
Pręt zbrojeniowy Ř20, L=500mm

+ żywica Hilti HIT-HY 200-A,
głębokość wklejenia 200mm

20

20
0

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

    Warstwa zaprawy montażowej
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

20

PS...

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

-0.120

-0.420

    Warstwa zaprawy montażowej
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

CL...
200 200

TYMCZASOWE MOCOWANIE ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH PV
DO SŁUPA PC
SKALA 1:20

DETAL 5

min 100

PC...

Kotwa mechaniczna

Kotwa mechaniczna

Łącznik tymczasowy

PV...

20

20

Dyle gazobetonowe...

TYMCZASOWE MOCOWANIE ŚCIAN

PREFABRYKOWANYCH PV W NAROŻACH,

PRZYPADEK 1

SKALA 1:20

DETAL 6

PV...

PV...

20

  Kotwa mechaniczna

  Łącznik tymczasowy min100min100

TYMCZASOWE MOCOWANIE ŚCIAN

PREFABRYKOWANYCH PV W NAROŻACH,

PRZYPADEK NR 2

SKALA 1:20

DETAL 7

PV...
PV...

20

  Kotwa mechaniczna

  Łącznik tymczasowy

min100

POŁĄCZENIE ŚCIAN PV ZE SŁUPEM PC
SKALA 1:20

DETAL 9

PC...

PV...

20

20

Dyle gazobetonowe...

Pręt zbrojeniowy Ř12

Szyna "PFEIFER" VS-ISI-20

Szyna VS-ISI-50

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

PV...

PV...

 MOCOWANIE ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH PV

W NAROŻACH
SKALA 1:20

DETAL 10

Szyna "PFEIFER" VS-ISI-20

Szyna VS-ISI-50

Pręt zbrojeniowy Ř12

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

POŁĄCZENIE POZIOME POMIĘDZY ŚCIANAMI PV
SKALA 1:20

DETAL 11

Dybel montażowy "PFEIFER"
M20x100 z prętem kotwiącym

Pręt z gwintem M20 L=290mm

PV...

PV...

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

    Warstwa zaprawy montażowej
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

20

OPARCIE SPOCZNIKA PS NA ŚCIANIE PV
SKALA 1:20

DETAL 12

PS...

PV...

PV...

Dybel montażowy "PFEIFER"
M20x100 z prętem kotwiącym

Pręt z gwintem M20 L=550mm

    Warstwa zaprawy montażowej
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

20
24

0
20

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

OPARCIE BIEGU SCHODOWEGO PS
NA SPOCZNIKU PS

SKALA 1:20

DETAL 13

Pręt żebrowany Ř16

PS...

PS...

Podkładka bitrapezowa
gr.10mm

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

10
0

20

10

PV-B1.31

PV-B1.21

Po montażu ściany PV-B1.21,
wyciąć wskazany pręt

Dybel montażowy "PFEIFER"
M20x100 z prętem kotwiącym

Pręt z gwintem M20 L=580mm

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

2020

20

    Warstwa zaprawy montażowej
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

MONTAŻ ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH
PV-B1.21 i PV-B1.31

SKALA 1:20

DETAL 8

POŁĄCZENIE ŚCIANY PV Z BELKĄ PB
SKALA 1:20

DETAL 14

Pręt gwintowany "Pfeifer"
PH-A 20, L=290mm

PV...

PB...

Pręt gwintowany M24 kl.8.8
L=240mm, 2x nakrętka M24,

nakrętka 3D M24,
blacha 100x100x10

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

Podkładka elastomerowa
gr.10mm

10

20

20

PV...

PV...

Dybel montażowy "PFEIFER"
M20x100 z prętem kotwiącym

Pręt z gwintem M20 L=290mm

20

20

20

    Warstwa zaprawy montażowej

o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

Rura "Robusta" Ř50, L=290mm

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15

POŁĄCZENIE ŚCIANY PV ZE ŚCIANĄ PV ZE WSPORNIKIEM

SKALA 1:20

DETAL 15

OPARCIE PŁYTY HCS320 NA ŚCIANIE PV

NA KONDYGNACJACH POŚREDNICH
SKALA 1:20

DETAL 16

32
0

Płyta kanałowa sprężona
HCS320

PV...

PV...

Podkładka elastomerowa
gr.10mm

10

Wieniec żelbetowy CH...
330x80mm

120 80

OPARCIE PŁYTY HCS320 i PŁYTY NADSZYBIA CZ

NA ŚCIANIE PV
NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI

SKALA 1:20

DETAL 17

32
0

Płyta kanałowa sprężona
HCS320

120 110 120

Podkładka elastomerowa
gr.10mm PV...

CZ...

32
0

OPARCIE PŁYTY NADSZYBIA (WINDA TOWAROWA)

 NA ŚCIANIE PV
NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI

SKALA 1:20

DETAL 18

CZ...

32
0

Wieniec żelbetowy CH...
330x110mm

Podkładka elastomerowa
gr.10mm

10

Wieniec żelbetowy CH...
330x110mm

110 120

PV...

10

POŁĄCZENIE PŁYT CZ

ZE ŚCIANĄ PV i WIEŃCEM CH
SKALA 1:20

DETAL 20

CZ...

32
0

OPARCIE PŁYT CZ NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

NA ŚCIANIE PV
NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI

SKALA 1:20

DETAL 19

CZ...

32
0

Podkładka elastomerowa
gr.10mm

Wieniec żelbetowy CH...
330x110mm

110 120

PV...

10

Płyta kanałowa sprężona
HCS320

32
0

Płyta kanałowa sprężona
HCS320

Podkładka elastomerowa
gr.10mm

PV...

Wieniec żelbetowy CH...
330x110mm

120 110

10

24
0

POŁĄCZENIE PŁYT CZ ZE SOBĄ
SKALA 1:20

DETAL 22

CZ...CZ...

32
0

32
0

    Zaprawa montażowa
o wysokiej wytrzymałości

np. Ceresit CX 15
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60

OZNACZENIA WYKOTWIEŃ

-wykotwienia wklejane

Beton:

Stal zbrojeniowa: 

Klasa ekspozycji:  

Otulina zbrojenia:

XA1, XC2 (ławy fund.)

 50mm-spód, 30mm-góra i boki (ławy fund.)

C30/37, W8 (ławy fund.)

B500SP (A-IIIN)

C30/37,  (ściany klatki, biegi, spoczniki)

XC1 (ściany klatki, biegi, spoczniki), R60

30mm (ściany klatki, biegi, spoczniki)

XA1, XC4 (dolne ściany klatki - jeden poziom), R60

PODKŁADKA BITRAPEZOWA 1700x100x10mm, R60

sztuk: 11

SKALA 1:10
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1700
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DETAL 21

+/-0,000 = 179,000 m n.p.m.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WYMIARY ODCZYTYWAĆ WYŁĄCZNIE Z LINII WYMIAROWYCH.
3. NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU. 

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

I BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI

10 04.01.2023 Dodanie numeracji płyt CZ i detalu 22. MGK MSI

09 29.12.2022 Zmiany w chmurkach. MGK MSI

08 28.12.2022 Dodanie detali. MGK MSI

07 22.12.2022 Aktualizacja numeracji. Zmiany w chmurkach. MGK BKA

06 16.12.2022 Zmiany w chmurkach. MGK MSI

05 09.12.2022 Zmiany w chmurkach. MGK MSI

04 06.12.2022 Dodanie numeracji elementów. Pozostałe zmiany w chmurkach. MGK MSI

03 02.12.2022 Zmiany oznaczone w chmurkach. MGK MSI

02 25.11.2022 Zmiany oznaczone w chmurkach. MSI MSI

01 21.11.2022 Zmiana szerokości stopni. Pozostałe zmiany w chmurkach. MGK MSI

00 18.11.2022 Pierwsze wydanie. MGK MSI
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ZESPÓŁ SOCJALNO-BIUROWY CZĘŚĆ 2

KLATKA SCHODOWA W OSIACH 6-6A/A2-B

Rysunek poglądowy
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M. Glapińska

MIRJAN24 Sp. z o. o.
Budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą
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www.rck-biuro.pl, biuro@rck.poznan.pl
tel.(061) 835 45 87, fax.(061) 835 49 69
ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
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LEGENDA

stopa fund. prefabrykowana

nieocieplona
podwalina prefabrykowana
ocieplona
podwalina prefabrykowana
słup prefabrykowany

belka prefabrykowana

luźny zespół

stężenie ścienne

wiązar stalowy

schody stalowe

stężenie dachowe

krata pomostowa

słup stalowy

belka stalowa

kotwyCA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CL

CK

CN

CP

CR

CS

CT

CU

CW

CZ

wiązar drewniany

małe elementy drewniane

ściana z bl. betonowych

słup zespolony

belka zespolona

ściana murowana

płyta warstwowa/obudowa

blacha trapezowa

PN

PL

PH

PG

PF

PE

PD

PC

PB

SX

SW

ST

SS

SR

SG

SC

SB

SA

płyta stropowa

ściana żelbetowa

przypora

trzpień żelbetowy

schody żelbetowe

ściana oporowa

płyta fundamentowa

nadproże

klatka schodowa

ława fundamentowa

wieniec żelbetowy

płyta na gruncie

stopa fundamentowa

szyb windowy

podwalina żelbetowa

słup żelbetowy

belka żelbetowa

płyta balastowa

RODZAJ ELEMENTU:

WZÓR NUMERACJI POZYCJI:

nadproże prefabrykowane

ława fund. prefabrykowana

płyty kanałowe

elementy z bet. komórkowego

POZIOM GÓRNEJ KRAWĘDZI KONSTRUKCJI

ELEMENT KONSTRUKCYJNY POD STROPEM

ŻELBETOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY

ELEMENT BETONOWY

ŚCIANA MUROWANA

_ _ _ _
_ _ _ _

ELEMENT NAD STROPEM

OZNACZENIE KIERUNKU OPARCIA STROPU

BLACHA TRAPEZOWA

ZEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ STROPU

d=...mm GRUBOŚĆ

ELEMENT POD STROPEM

PS

belka drewniana

PC-1.01 300x300

RODZAJ ELEMENTU
NUMER KONDYGNACJI

NUMER POZYCJI
WYMIAR ELEMENTU

PW

ściana prefabrykowana
PV

ściana prefabrykowana

dok prefabrykowany

ocieplona

nieocieplona

schody prefabrykowane
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WB
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WE

WT
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słup drewniany

element drewniane
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