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CENTRALE TRAP : LEUNINGEN OP AS P3 EN P4

NACP / BEVEREN

DEMOCO NV / HASSELT

Onderwerp:

Werk:

Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

10.04.2024

zie aanzicht

0Uitvoeringsklasse:

Fabricage en montage volgens

Functionele tolerantie klasse: 1

EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens EN 10219-1 (koudvervaardigd)

Tekla Structures  model '2019_NACP_BEVEREN_CENTRALE TRAP' afgedrukt op 10.04.2024

grondlaag + eindlaag natlak ral9010conservering:

1 17.05.2019A Diverse (niet constructieve) aanpassingen na opmerkingen
Revisie datumRevisie omschrijvingRevisie merkRev. no.

TEK-META-16A-NAC Beveren Metalprojects Centrale trap 18054-16A
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