
Tekla Structures  model '25017 Frans Masereel Centrum' afgedrukt op 12.05.2025

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

25016
Tekening:
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Formaat:

G   [1]
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2292_FMC_INB_STL_OVERZICHTSTEKENING

Frans Masereel Centrum

Vanhout pro

Onderwerp:

Werk:

Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

12.05.2025

zie aanzicht

Uitvoeringsklasse:

Fabricage en montage volgens

Functionele tolerantie klasse:

NEN-EN 1090-2:2018
XXX

XXX

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

www.inboco.be

TEL: 011/62.21.30
FAX: 011/62.21.34KETTINGBRUGWEG 50

3950 BOCHOLT (KAULILLE)

TEKENAAR: W.S

Bovenaanzicht
1:50

Vooraanzicht , 1:50 dsn B - B, 1:50

3D , 1:50

dsn C - C, 1:10

dsn D - D, 1:10

dsn E - E, 1:10

dsn F - F IPE240-IPE240 , 1:5

dsn G-G Trap-IPE240 onder , 1:5

dsn J-J Kolom-IPE240 vloer/buitenring , 1:5

dsn I-I Trap-IPE240 boven , 1:5

dsn K-K IPE240-IPE240, 1:5
dsn L - L, 1:5

Detail A Schroefgat houten liggers, 1:5

dsn M-M Verbinding houten draagbalk, 1:5

dsn N - N, 1:5

dsn O-O Dakrand + randbeveiliging , 1:5

Detail , 1:100I
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