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MARKNADER:

Hvor ikke annet er angitt gjelder:
- Elementet er tegnet sett fra avstrykningsside.
- Overflatebehandling mot form: A (glatt)
- Overflatebehandling avstrykningsside: C (brettskurt)
- Hjørner avfases med 10mm trekantlist
- Løfteankere armeres iht leverandørs angivelse
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BESTEMMELSER
Antall elementer 2 Vekt 5776 kg
Betong B35 Betongvolum 2.29 m³

Eksponeringsklasse XC4 / XF3
35 mm +/- 10

Bestandighetsklasse MF45

Utførelsesklasse 1 NormalToleranseklasse
Fas 10 mm

D max 16 mm

Overdekning Areal netto/brutto 10.77 m² / 10.82 m²

(Hvis ikke angitt på tegning)R60Brannklasse

Kloridklasse

Første lift 25 MPa Montage 35 MPa
Luft 4%
Bearbeidet overflate Ru overflate – brettskurt GlattOverflate mot form

>60°

LØFTESYSTEM

Pos. Antall Type
INNSTØPNINGSGODS

Beskrivelse
ID-49 2 STÅLBJELKE, S355J2
ID-61 1 STÅLBJELKE, S355J2
ID-70 2 Avløp, DUMMY

IKR-16 1 Ø60 L=210KORR.-RØR
IKR-103 2 Ø60 L=230KORR.-RØR

IL-12 3 T-75-165 PRETEC

ARMERING
Ant. FormKval. Dia.Pos Lengde

P12 12B500NC 9757 500 50
0

P164 8B500NC 89527
400 13

0

P279 12B500NC 47303 4730

P326 20B500NC 4004 400

P344 8B500NC 6404
180 13

5 70

P345 8B500NC 7154
310 13

0

P1122 12B500NC 30252 3025

P1152 8B500NC 87013
400 10

5

P1461 12B500NC 21003 2100

P1777 10B500NC 9004
400 14

0

P1798 10B500NC 16804
800 12

0

P1799 10B500NC 170010
800 14

0

P1899 10B500NC 15004 1500

P1980 10B500NC 16904
800 13

0

P2028 10B500NC 88011
400 12

0

P2040 20B500NC 21151 2115

P2041 8B500NC 6204
180 12

5 70

P2063 8B500NC 9109
400 14

5

P2064 12 24401 1490 50
0

B500NC

P2065 8B500NC 7054
310 11

5

P2066 12 16501 700 50
0

B500NC

P2067 12 16201 670 50
0

B500NC

P2068 20B500NC 25301
1830 70

0
16º

P2069 10B500NC 17055
800 14

5

P2070 10B500NC 28905 2890

P2101 10B500NC 126510
600 10

5

T18 12B500NC 18152
765 12

5 145

T19 12B500NC 5004

120

10
5

150

T20 12B500NC 10704 1070

T21 10B500NC 12908
600 13

0

T22 12B500NC 18302

765

125

14512
5

80°

80°

T28 12B500NC 5302

120

12
0

150

T29 10B500NC 13054
600 14

5

T30 12B500NC 13851
550 12

5 145

T31 12B500NC 8552 855

T32 12B500NC 14001
550

12
5

145

12580°

80°

M384 47601 Areal = 10.2m²B500NA K335 x 2150

M395 47951 Areal = 10.1m²B500NA K335 x 2220

150.9Total vekt kamstål: kg
110.1Total vekt nett: kg
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